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Megjegyzések:

Fedélszerkezet:

A szerkezeti fa-anyagot beépités elétt rovar-, gombakartevok és tiiz elleni védelemmel kell ellatni.
Az alkalmazott véd&szer felhasznalasi eldirasait maradéktalanul be kell tartani.

Lépcso:

Betonminéség: C20/25-X0-24-F3
Betonacélmindség: 28, @12: B500b
Az acélbetétek betontakarasa 2cm.

A lépcsé megengedett legnagyobb hasznos terhelése 3,00kN/m2 (300kg/m2).
Fodém, koszoruk:

Betonmindség: C20/25-X0-24-F3.
Betonacélmindség: a8: B240

@12, 316: B500b

hegesztett halé a felbetonban: C15
Az acélbetétek betontakarasa 1,5cm.

Figyelem!
A fddémgerendakat a béléstestek elhelyezése el6tt ideiglenesen ala kell tamasztani és mezékdzépen tul kell emelni.
Az alatamasztasok legnagyobb tavolsaga 1,60m.
Az alatdmasztasok darabszama: 2,40m falkéz esetén 1db
5,40m falkdz esetén 3db.
A tulemelés mértéke: 5,40m falkdz esetén: 1,8cm.
Az alatamasztasok a kibetonozas utan minimum 21 nappal tavolithatok el.
A felbetonba kétiranyu, @5/200x@5/200 osztastavolsagu hegesztett halét kell elhelyezni,
melyet a koszorukon at kell vezetni, illetve a széls6 koszoruba be kell nyujtani.
Betonozaskor a fodémgerendak bekotévasalasat a koszorukba el kell helyezni.
A fodém készitésekor a gyarto elirasait maradéktalanul be kell tartani.

A fddém megengedett legnagyobb hasznos terhelése 2,00kN/m2 (200kg/m2).

KISS ES TARSA MERNOKI IRODA BT. Tervafa
7633 Pécs, Pafrany utca 23/B. tel.:72/255-363 KIVITELI
Enthosts megnevez(e?sBVOS| UGYELET ES VEDONOI SZOLGALAT EPITESE Leptsk:  M=1:50

Helye:

Pécsvarad (Hrsz.: 916) Datum: 2018.01.

Rajz cime:

Helyszini vasbeton lépcsé vasalasi terve

Tervezé:
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T-T-02-0186 Megbize: 7720 Pécsvarad, Szentharomsag tér 3. ajzszam:




