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Tartoszerkezeti muszaki leiras
a
A Pécsvarad Varos Onkormanyzata Pécsvarad, Szentharomsag tér 3. szam alatti épittetd altal
a
Pécsvarad, Kossuth Lajos utca 916 hrsz. alatti tertiletén épitendd orvosi tigyeleti és védonodi
szolgalat kiviteli tervéhez

Epitteté a kozelmultban létrejott telekalakitast kovetden tervezi megépiteni a varos és
kornyezd telepiilések szamara biztositandd orvosi tligyelet és védondi szolgalat épiiletét. A
tervezett épiilet helyén egy meglévo, oOrokségvédelmi védettség nélkiili, hagyomanyos
szerkezetekkel éplilt gazdasagi épiilet all, amely elbontasra keriil.

Az elbontand6 gazdasagi épiilet alatt kozmii, vagy kdzmil potlo miitdrgy nem talalhato.

Alapozas:

A tervezett épiilet beton savalapozassal késziil betonbdl C 16/20-X0-32-F3 mindségli beton
felhaszndlasaval. Alapozni csak a héboritatlan, feltdltésmentes teherbird talajra lehet, a
fagyasi hatdr (a rendezett terepszint alatt min. 80cm) figyelembevételével. Az alaparkok
utols6 10cm vastagsagu rétegét kozvetlenlil a betonozas megkezdése elétt szabad csak
kiemelni, aljukat min. 90% tomorségtiire kell tomdriteni. Laza 4llapotu talajra alapozni tilos.

Felmeno falazat:

A felmend falszerkezet Porotherm N+F 30 égetett keramia tégla falazattal késziil, H 30-as
habarcs felhaszndldsaval. A falazat 1.4 — 1.7 N/mm?2 falazati hatarfesziiltséggel, L.o. kivitellel
valésul meg.

A falazatok készitésekor maradéktalanul be kell tartani az MSZ-EN 1996-1-1 Falazott
szerkezetek tervezése cimil szabvany, valamint a gyarto eldirésait.

Fodém, koszoruk:

A fodémszerkezet Leier Lmf 19+4 elére gyartott fodémszerkezettel késziil, EB 60/19B
béléstestekkel kiegészitve. A térdfalak visszahorgonyzasat vasbeton pillérekkel alakitjuk ki,
melyekhez a béléstestek elhagyasaval, helyszini kibetonozassal ellenstlyokat €pitiink.

A fodémgerendakat a béléstestek elhelyezése elott ideiglenesen ald kell tamasztani és
mezOkozépen tul kell emelni, a beépitési ttmutatd irdnyelvei alapjan.

Az alatdmasztasok legnagyobb tavolsaga: 1,60 m.

Az alatamasztasok darabszama: 2,40 m falkoz esetén 1db
5,40 m falkoz esetén 3db

A tulemelés mértéke: 5,40 m falkoz esetén: 1,8 cm
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Az aldtdmasztasok a kibetonozds utdn minimum 21 nappal tavolithatok el. A felbetonba
kétiranyu, 5/200x5/200 osztast hegesztett halot kell elhelyezni, melyet a koszorukon at kell
vezetni, illetve a sz¢&ls6 koszoruba be kell nytjtani.

Betonozaskor a fodémgerendak bekdtovasalasat a koszortkba el kell helyezni.

A fodém készitésekor a gyartd eldirasait maradéktalanul be kell tartani.

A fodém megengedett legnagyobb hasznos terhelése: 2,00 kN/m2 (200 kg/m?2)

A vasbeton koszorti C20/25-X0-24-F3 mindségii betonnal, B500b 12 és 16 mm-es és B240 8
mm-es atmérdjli betonacél beépitésével késziil. Az acélbetétek takarasa 1,5 cm.

Lépcso:

Betonmindség: C20/25-X0-24-F3
Betonacél mindség: B500b
Acélbetétek betontakarasa: 1,5 cm.

A 1épcs6 megengedett legnagyobb hasznos terhelése 3,00 kN/m2 (300 kg/m2)

Fedélszerkezet:

Az acsszerkezet fiirészelt lucfenyd C24 mindségli faanyaggal, felhasznalasi osztaly: 2.
beépitésével késziil. Valamennyi faanyag Kulba Favédé gomba, rovar és LIGNOTOL
komplex tlizvédelemmel ellatva keriil beépitésre.

A csavarok: 5.6 szilardsagi osztalyba soroltak lesznek.

Pécs, 2018.02.28.
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Betonacél-kimutatas

jel db 1) hossz B240 B500b
(m) P8 @12 P16
1 48 12 6,50 312,00
2 32 12 5,75 184,00
3 56 12 1,50 84,00
4 28 16 2,35 65,80
5 28 12 2,70 75,60
6 42 8 1,02 42,84
7 56 8 1,06 59,36
8 2 12 6,20 12,40
9 2 16 6,20 12,40
10 28 8 0,97 27,16
11 175 8 0,92 161,00
12 64 8 1,10 70,40
13 20 8 1,26
14 4 12 6,00 24,00
15 2 8 2,80 5,60
osszes hossz (m): 366,36 692,00 78,20
suly (kg/m): 0,395 0,888 1.578
stly (kg/@): 144,71 614,50 123,40
Osszes suly (kg): 882,61
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