JELMAGYARAZAT:

290 W]

Napelem
cs 260 Canadian Solar CS3K-290P
290 Wp polikristalyos napelem

Biztositd betét+foglalat
BUSSMANN PV-15A10F+CHPV

Tulfesziltségvédelem
Weidmdller VPU Il 3 PV 1000V DC

Teljesitmény optimalizald
Solar Edge P404
1 db napelem kezelésére alkalmas

Felhasznal6: Orvosi Ugyelet és véd6ndi szolgalat

Telepités helye: 7720 Pécsvarad, HRSZ.:

916

2 x Solar 4mm? vezeték

1. FELIRAT:

FIGYELEM!

Az olvaddbetéteket csak terhelésmentes allapotban szabad kiszakaszolni.
A terhel6 aram kikapcsolasa az "INV" jell inverter egység DC oldali
levalasztokapcsoldjanak kikapcsolasaval érhetd el.

2. FELIRAT:

FIGYELEM!

Az inverterben lévd DC oldali levalasztokapcsold lekapcsolasa utan az inverter
DC oldali bemeneti kapcsain tovabbra is jelen van a DC feszultég!

A teljes DC oldali feszultségmentesités a "COMB" jeli combiner boxban levd
olvaddbetétek terhelésmentes allapotaban lévé kiszakaszolasaval érhetd el.
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TUZVEDELMI

EPH gerincvezetd: Solar 6mm? vezeték
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Hensel Enysun Mi 71 115 Solar Edge SE2200H AG szakaszkapcsold véddcsdben vezetve Foeloszto Fogyasztasmerd
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fém tartoszerkezet

Csatlakozas EPH halézathoz

Napelem Teljesitmény optimalizalé adatok String biztositék DC csatlakozédoboz (COMB) Inverter (INV) Csatlakozasi pont és tulfesziiltség védelem
Tipus: Canadian Solar CS3K-290P| (Bemeneti teljesitmény: 405 W Tipus: Bussmann Tipus: Hensel Enysun Mi 71 115 Tipus: Solar Edge SE2200H| |[Tipus: Weidmiller VPU 11 1+1
Max. teljesitmény: 290 W Max. bemeneti feszultség: 80V PV-15A10F Hibavédelmi osztaly: Il Névleges AC teljesitmény: 2,2 kKW Méretezesi fesziltseg: 1,55 kV
Max. feszultség: 316V Max. bemeneti aram: 10,1 A Névleges aram: 15 A IP-védettség: IP65 Max. DC feszlltség: 480 V Villam levezet6képesség: |-
Névleges aram: 9,18 A Max. kimeneti feszultség: 85V Hibavédelmi osztaly: - Figy. felirat felhelyezve (I/N): |l Fazisszam: 1 Névleges levezetbképesseg:|20 kA
Max. rendszer feszlltség: (1000 V Max. kimeneti aram: 15 A . L Max. bemeneti aram: 6,5A Védelmi szint: Class Il
DC tulfeszlltsegvedelem Max_ kimeneti aram: T0A
String adatok Tiizvédelmi biztonsagi kapcsold Tipus: Weidmdller VPU Il 3 PV 1000V
Modulszam: 7 db Tipus: SANTON DFES-1-MC4 Méretezési fesziltség: 4 kV AC szakaszkapcsolo
Optimalizalék szama: 7 db Max. DC fesziiltség:[1000 V Villam levezet6képesség: - Tipus: EATON P1-25/12/N 3P+N 25A
Stingek szama: 1 Névleges levezettképesség: |20 kA Pdélusszam: 3P+N
Védelmi szint: Class II. Névleges aram: 25A

Hibavédelmi osztaly:

Az alabbi szimbolumot id6jaras allo kivitelben legyen szives

elhelyezni a fogyasztasmerd szekrényen!
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ERINTESVEDELEM: TN/NULLAZAS

Jelen tervdokumentacié szerzéi jogvédelem alatt all. Felhasznalasa kizarolag a vonatkozo éplletnél megengedett. Jogosulatlan felhasznalasa,
mas személynek térténé atadasa, mindennemi masolasa és sokszorositasa csak a tervezé elézetes hozzajarulasaval torténhet

A dokumentacio nem hasznalhato fel alternativ miiszaki megoldasok palyazati kidolgozasahoz!
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