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Pipelife KGUR eltérő bekötésmagasságú

bukó / tisztító nyílás: KGUR12/20/16/15

D1=Ø125; D2=Ø200; D3=Ø160

Öntvény fedlappal: KG200FEDLAP-OV

A kialakítandó szennyvíz akna mélysége és a csatlakozások pontosítása a meglévő alapcsatorna feltárás után lehetséges.

Kapott adatszolgáltatás szerint  feltételezhető, hogy a meglévő alapcsatrona folyási feneke a rákötés helyén: 202,4 mBf.

A tervezéssel érintett épület gravitációs szennyvíz elvezetése feltétlezhetően biztosítható.
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A KIVITELEZÉS ELŐTT AZ EGYES SZAKÁGAK MUNKÁJÁNAK
ÖSSZEHANGOLÁSA ELENGEDHETETLEN !
A SZERELÉSI SORREND BETARTÁSA KÖTELEZŐ !

szennyvíz hosszmetszet

Épületgépészet

Épüeltenergetika

Mérnöki tanácsadás

Szerelés előtt minden méretet a helyszínen ellenőrizni.  A terv a Tervező terméke és a törvény védi. Sokszorosítása csak tervező engedélyével.

A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes. A falhornyok, födémáttörések, faláttörések írásos statikus szakvéleménnyel alakíthatók ki.

Pécsvárad, Kossuth Lajos utca hrsz.: 916

Pécsvárad Város Önkormányzata
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