Miiszaki leiras

A Pécsvérad Viros Onkorményzata Pécsvarad, Szentharomsag tér 3. szam, hrsz.: 902 alatti
onkormanyzati irodaépiilet energetikai korszertsités kivitelezési munkak 6rokségvédelmi
bejelentés tervéhez

Az 6nkormanyzati irodaépiilet 1857-ben épiilt Gianone Agoston tervei alapjan neogot

stilusban. Az épiilet miiemlék.

Az épiiletet varoshéaza céljara épitették, amely 1966-ig valtozatlan funkcidoval miikodott. Az
1966 — 1990 —ig tartd id6szakban az €lelmiszeripari szakiskola miikodott az épiiletben,
majd 1991-t6] ismét kozigazgatasi funkciot lat el az épiilet.

Az akkori épitési szokdsnak és technikai lehetdségeknek megfelelden az épiilet

szigeteletlen kivitelezéssel késziilt, a rendkiviil diszes torony és fobejarat feletti tagozatokkal.

Az épiilet atfogo felyjitasa 1988 - 1991 kozott volt.

A tervezett felujitas célja, a kedvezobb lizemeltetés megteremtése, ennek érdekében az alabbi
munkak késziilnek el:

- Az épiilet keleti, déli és nyugati homlokzati nyildszarok energetikai tovabbfejlesztése
- Az északi homlokzati nyildszarok cseréje

- Az emeleti fodém utdlagos hdszigetelése 20 cm-es kdzetgyapot szigeteléssel

- Uj gazkazén telepitése és radiatorok cseréje

- 25 kW-os napelem rendszer telepitése az udvar feliiletén

A tervezett munkak 2018. december 31.- ig tervezo épittetd megvaldsitani.

Az érintett épiilet:

Epitési vezet: V-2
Azonosito: 1882
ToOrzsszam: 308

Allapot dokumentici6:

Hdszigetelés: A padlasfodém az épitéskori szokasoknak megfelel6 mddon
padlasburkol6 téglaval burkolt, a mai értelemben vett
hdszigetelés nélkiil van jelenleg is.

Nyilaszarok: Mindkét szint homlokzati nyilaszaroi kapcsolt gerébtokos
szerkezetek, aluminium kilincsekkel, hagyomanyos beszegezds
diopantokkal, szarnyanként egyrétegii sikiivegezéssel.

A foldszinten a kiils6 szarnyak kifelé, az emeleti szinten befelé
nyilnak. A homlokzati nyilaszarok az 1990-es feltjitas eldtti
funkci6 valtaskor lettek beépitve, 6rokségvédelmi értéket nem

képviselnek.
Belso feliiletek: A falfeliiletek diszperzids fehér festéssel vannak festve.
Kiilsé feliiletek: A jelenlegi homlokzati kialakitas az 1990-es felujitas képét
mutatja, amely Sonkoly Karoly kutaté munkajara épiilve
késziilt.

A falfeliilet simitott vakolattal, sarga festéssel van kialakitva.
A nyilaszarok mazoltak, sarga tokszerkezettel, fehér nyild
szarnyakkal késziiltek.

A labazat sziirke festett feliilettel késziilt.



Villany:

Vezetékes gaz ellatas:

Futés:
Kémeny:

Akadalymentesités:

A Tervezett tevékenység:

Alapozas:
Vizszigetelés:
Felmend fal:
Fodém:
Kivaltasok:
Lépcso és rampa:
Hdszigetelés:

Tetdszerkezet €és héjazat:

Padozatok:
Nyilaszarok:

Belsd feliiletek:
Kiilsé feliiletek:
Viz, szennyviz:
Villany:

Vezetékes gaz ellatés:

A k6 és vakolt ablakkeretek egységesen festett feliiletek.

Az éplilet mérd ordja és foelosztdja a foldszinti eldtér
oldalfalaban talalhat6. Az épiilet miianyag véddcsdves
alapszereléssel késziilt, réz vezetékezéssel.

Az 1990-es korszerusitéskor lett az épiiletbe bevezetve, amely a
kornyez6 ko keritésen van vezetve, és fold alatti vezetékkel
kozeliti meg az épiiletet.

A meglévo 1990-bet telepitett szOnyegégds gazkazannal
iizemeltetett radidtoros kozponti fiités iizemel.

Hagyomanyos falazott kémény van véddcsovel kibélelve a
gazkazan szdmara. A tobbi kémény jelenleg lizemen kiviil van.
Az onkormanyzati irodaépiilet akadalymentesitése 2015-ben
kiépitésre kertilt.

Viltoztatas nélkiil marad.

Valtoztatas nélkiil marad.

Viltoztatas nélkiil marad.

Valtoztatas nélkiil marad.

Viltoztatas nélkiil marad.

Valtoztatas nélkiil marad.

Az emelet folotti fodémre 20 cm vastagsagu kdzetgyapot
hdszigetelés keriil elhelyezésre, OSB-3 12,5 mm-es lap
védelemmel

Viltoztatas nélkiil marad.

Viltoztatas nélkiil marad.

A keleti, déli és a nyugati homlokzat nyilaszar6inak homlokzati
szarnyai megtartasra ¢és felujitasra keriilnek, a belsd oldali
szarnyak helyett 0, U = 1,1 W/m2K egyenértékii komplett
nyilaszaro keriil beépitésre.

Az 1 belsO nyilaszaro rész fehér festett feliilettel késziil, fehér
fél forditoval, rejtett fém szinll vasalatokkal.

Az északi homlokzat nyilaszaroi cserélve lesznek.

A kiils6 1 szarnyak vasalatai fém szintiek és antik jellegliek,
egy réteg sikiiveggel ellatottak. A két szarnyréteg kozotti téli
parasodas megeldzése érdekében a kiils6 szarnyakat ,,szeleld”
modon kell illeszteni. A félforditok fém szintek.

A nyilaszaro6 cserékkel érintett falfeliiletek uj festést kapnak.
A nyilaszar6 cserék kornyezetében a homlokzat javitasra kertl.
Viltoztatas nélkiil marad.

Az épiilet meglijuld energiaval torténd aramfogyasztasanak
biztositasa céljabdl a hatsé udvarban egy 25 kW-os
fotovoltaikus napelem rendszer keriil telepitésre a terepre
tiltetve. A napelem rendszer ald geotextilia terités és
kavicsburkolat késziil.

Valtoztatas nélkiil marad.



Futés:

Keémeny:
Csapadékviz elvezetés:
Epiiletenergetika:

Akadalymentesités:

A meglévo 1990-bet telepitett szOnyegégds gazkazan helyett egy
Viessmann Vitoden 200-W 80 kW tipusu kondenzacios kazan
lesz beépitve 4 kords automatikaval.

A radiatoros kor thermoszeleppel szerelt PURMO Plan FC 22
tipusu radiatorokkal lesz kialakitva.

DN 110/150 PPS/Alu vezetékkel lesz a meglévo kémény
kibélelve.

Az éplilet meglévo felszini csapadékviz elvezetése kiépitett,
nem valtozik.

A tervezett energetikai fejlesztéssel fog az éplilet megfelelni a
jelenleg érvényes TNM rendeletnek.

Az onkormanyzati irodaépiilet akadalymentesitése 2015-ben
kiépitésre kertilt.

Pécsvarad, 2017. augusztus 16.

Winkler Gyorgy
épitész E2 02-0265
7720 Pécsvarad, Witt Janos utca 7.



