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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
 
 
 
 
Alulírott Laszkovszky Csaba villamosmérnök kijelentem, hogy a Pécsvárad Város Önkor-
mányzatának – 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. – 25 kW-os napelemes energiater-
melő rendszerének terve a vonatkozó rendeleteknek megfelelően készült.  
 
 

� Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági 
előírásoknak, illetve műszaki irányelveknek. 

� Megfelelnek a hatályos rendeletek, szabályzatok, Országos MSZ és ágazati szabvá-
nyok, műszaki előírások követelményeinek. 

� A tárgyi tervdokumentáció a létesítmény (létesítmény csoport) telepítésére, tervezésére 
és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, további 
egyéb hatósági, egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, 
valamint 

� ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmaz-
zák. 

 
 
Pécs, 2017.08.21. 
 
 
 

 

  
      ……………………………..  
       villamosmérnök 
    tervezői névjegyzék nyilvántartási száma:  VT-TELL / 02-0826 
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3.2.1 Az inverter egység főbb villamos adatai: 
 
Inverter típusa: Solar Edge SE25K 
Max bemeneti feszültség:  900 [V] 
Max. bemeneti áram IPV:    37 [A] 
Névleges kimeneti teljesítmény PAC nom: 25.000 [W] 
Működési feszültségtartomány UAC nom: 184…264,5 [Vac] 
Max kimeneti áram: 38 [A] 
Működési frekvencia fAC nom: 50/60±5 [Hz] 
 
A rendszer teljesen automatikusan üzemel. Amikor az inverter bemenetén a string 
feszültség eléri a beállított bekapcsolási értéket, az inverter bekapcsol.  
Hálózati szinkron megszűnése (táplálás kimaradás) esetén az inverter azonnal le-
válik a hálózatról, zárlatra nem táplál rá, szigetüzemben nem képes működni. Az 
invertert a hálózattal együttműködő üzemmódra tervezték. A lekapcsolás biztonsá-
gossága, ill. a szigetüzem kialakulásának veszélye érdekében az inverter független 
megszakító rendszerrel van ellátva. A két egymástól teljesen független galvanikus 
leválasztást biztosító megszakító rendszer logikailag egymással sorba van kapcsol-
va. A megszakító rendszer az inverter váltakozó áramú oldalán van elhelyezve, ki-
alakítása olyan, hogy a beépítés helyén fellépő zárlati áramot károsodás nélkül ké-
pes elviselni. A rendszerek egymástól függetlenül figyelik a csatlakozási pont minő-
ségi paramétereit: frekvencia, feszültség, impedancia, és a közcélú hálózaton, a 
felhasználó hálózatán vagy a termelő berendezésben bekövetkező hiba esetén le-
kapcsolnak.  

 
A berendezés a várható hálózati visszahatás szempontjából megfelel az érvényben 
lévő Elosztói szabályzat 5.1.4.2.2. pontjának. Az általa okozott hálózatszennyezé-
sek (relatív THD / flicker / feszültségváltozások stb.) nem nagyobbak az MSZ 
EN50160 szabványban meghatározott feszültségminőségi határértékek 1/5-énél. 
Mindemellett kielégíti az Elosztói szabályzat 6/B. Mellékletének visszahatásokra 
vonatkozó előírásait. 

 
3.3 Mérőrendszer, mérőhely kialakítás  
 
A hálózatra adott, illetve a hálózatból vételezett villamos energiát a csatlakozási 
ponton külön-külön kell megmérni, elszámolását pedig az elszámolási időszakokra 
számított szaldóképzéssel kell megvalósítani. Az elszámolás (szaldóképzés) a csat-
lakozási pontonra vonatkozó, felhasználóként alkalmazott elszámolási időszak alap-
ján fog történni. Mivel a csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény a 
3x16 [A]-t meghaladja, jogszabályi előírás alapján a kétirányú mérőberende-
zés felszerelése a fogyasztó költsége. Lekötött teljesítményben változás nem tör-
ténik, a rendelkezésre álló teljesítményt bővíteni nem kell, a mérőberendezés a 
meglévő készülék helyére kerül felszerelésre, mérőszekrény cseréjére nem kerül 
sor. 
 

4. A RENDSZER KIALAKÍTÁSA 
 

A rendszer sematikus egyvonalas elrendezését a PV-1; a rendszer eszközeinek el-
rendezését a PV-2 számú rajz ábrázolja. A napelemek rögzítését rozsdamentes ill. 
alumínium tartószerkezettel kell megoldani.  
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3., Amennyiben a védőtávolság nem tartható be, a tartószerkezetet össze kell kötni 
a villámvédelmi felfogóval és I. kategóriájú PV rendszerhez illesztett túlfeszültség 
védelmi készüléket kell alkalmazni. 
4., Amennyiben a védőtávolság nem tartható be, szigetelt felfogó rendszert kell al-
kalmazni. Ez esetben elegendő a II. kategóriájú PV rendszerhez illesztett túlfeszült-
ség védelmi készülék(ek) alkalmazása. 
5., Amennyiben a tetőszerkezet vagy a héjazat fémszerkezetűnek tekinthető, felfo-
gó rudak telepítésével kell elérni, hogy a naperőmű védett térbe kerülhessen. Ez 
esetben úgy kell tekinteni a rendszert, hogy a megfelelő védőtávolság nem tartható 
és a 2., vagy a 3., pont szerint kell eljárni.  
A megoldás kiválasztása – a bekerülési összegek meghatározása után - gazdasá-
gossági szempontok alapján történhet. 
A levezető kialakítása mindig az adott épület adottságaihoz illesztetten történhet. 
A villámvédelmi földelőt össze kell kötni az épület érintésvédelmi alátámasztó földe-
lésével! 
 

9. TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM 
 

A tervezett háztartási méretű kiserőművet védeni kell a légköri, ill. hálózati túlfe-
szültségek hatásaitól. Mivel a napelem rendszer a tetőn lesz elhelyezve, a tervezett 
túlfeszültség-védelmi készülék feladata az is, hogy megakadályozza a légköri túlfe-
szültséget az Áramszolgáltatói hálózatba jutását. 
Az első védelmi készüléket az inverter előtt DC oldalon kell elhelyezni – a zónaha-
tárok figyelembe vételével.  Célja az inverter ill. a mögöttes hálózat védelme, így a 
DC oldalon I. osztályú DC PV készülék alkalmazása szükséges. Itt kell elhelyezni a 
stringek olvadó biztosítékait. ( 8.Villámvédelem / 5.pontja alapján) 
A második túlfeszültség védelmi készülék a létesítmény villamos főelosztójában ke-
rül elhelyezésre, célja kettős: a hálózat irányából érkező túlfeszültségektől óvja a lé-
tesítmény elektronikai berendezéseit, az inverter egységet, emellett megakadályoz-
za az esetleges meghibásodás miatt a HMKE irányából érkező túlfeszültségek köz-
célú hálózatba jutását. Az AC oldali készülék kialakítása illeszkedik a létesítmény 
betápláló vezetékéhez (egy fázis esetén 1P+N II-es osztály, három fázis esetén 
3P+N II-es osztály). Jelen esetben egy I+II-es osztályú, 3P+N készülék. 
 
A villámvédelmi levezetők, DC oldali vezetékek nyomvonalának meghatározásakor 
törekedni kell a párhuzamos nyomvonalak, illetve a veszélyes mértékű megközelí-
tés elkerülésére. Ezt sajnos csak kivitelezés során, a helyszínen lehet pontosan 
meghatározni. 
 
A védelmi szintek koordinálhatósága miatt a különböző fokozatokat célszerű azo-
nos gyártótól beszerezni. 
 

10. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld védelmére. Töreked-
ni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására. 
Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek 
ne szennyeződjenek. 
A kivitelezési munkák során használt veszélyes anyagok biztonsági adatlapjainak 
biztosítása a vállalkozó feladata és felelőssége. 
A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése 
után azok elszállításáról, hatósági engedéllyel rendelkező átvevőnek történő átadá-
sáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
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11. MUNKAVÉDELEM 

 
A kivitelezés során az MSZ 1585:2009 szabványban foglalt Villamos Üzemi Sza-
bályzatban lévő előírásokat be kell tartani. Ezen felül szigorúan be kell tartani a 
szabvány munkaalkalmasságra vonatkozó előírásait. A munkaterületen csak a meg-
felelő munkavédelmi felszerelés viselésével lehet munkát végezni. 
 
Egyéb – a kivitelezés során betartandó, szabványok: 
MSZ 447:2009, MSZ 1585:2012, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-
2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000,  MSZ HD 60364 szabványsorozat 
Figyelmeztető feliratok, azonosító jelölések, számozás – az MSZ 453:1987 sz. 
szabvány valamint az MSZ 17066:1985  sz. szabvány előírásai szerint. 
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12. ÁLTALÁNOS 

 
MSZ EN 50521 Fotóvillamos rendszerek csatlakozói. Biztonsági 

követelmények és vizsgálatok 
MSZ EN 61730-1 Fotóvillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai mi-

nősítése. 1. rész: Kialakítási követelmények 
MSZ EN 61730-2 Fotóvillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai mi-

nősítése. 2. rész: Vizsgálati követelmények 
MSZ EN 61277 Földi alkalmazású fotóvillamos (PV) áramfejlesztő 

rendszerek. Általános követelmények és irányelvek 
MSZ EN 61727 Fotóvillamos (PV) rendszerek. A közműinterfész 

jellemzői 
MSZ EN 62109-1 Fotóvillamos (PV) energetikai rendszerek teljesít-

mény-átalakítóinak biztonsága. 1. rész: Általános 
követelmények 

MSZ EN 61173 Útmutató a fotóvillamos (PV) energiatermelő rend-
szerek túlfeszültségvédelméhez 

MSZ HD 60364-7-712 Napelemes PV energiaellátó rendszerek 
MSZ 274/1-4 Villámvédelem 
MSZ 447:2009 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóháló-

zatra 
MSZ 1585:2012 Villamos berendezések üzemeltetése 
MSZ 2364-… Legfeljebb 1000V névleges feszültségű erősáramú  

villamos berendezések létesítése (szabványsoro-
zat) 

MSZ HD 60364-… Kisfeszültségű villamos berendezések (szabvány-
sorozat) 

54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelete 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  
Országos Tűzvédelmi Szabályzat  

 
 
 

 
Pécs, 2017.08.21. 
 
 

  
   

 
  Laszkovszky Csaba 

villamos tervező 
VT-Tell/02-0826 
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