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<<TELEPULES NEVE>>

Evi 30 ezer szerelvénynél nagyobb forgalmat lebonyolité vasiti vonalak



Az érintett vasutvonalak adatai:

<< vonal szama>>. sz. vonal

Vasutvonal

Allomaskoz

<< >>. s7. fGvonal <<pl. Biatorbagy va. — Herceghalom va.>>

<< >>. sz. févonal

<< >>, sz. fGvonal

Altaldanos adatok

<<Telepiilés neve>>

Telepiilés neve:
Igazgatasi rang:

Megye:

Illetékes megyei kormanyhivatal:

Lakoovezeti jelleg az utszakasz
kornyezetében:

<< >>

<<Megyei jogu varos / Varos / Nagykozség /
Kozség / Févarosi keriilet>>

<< >>

<< >>

<< >>




Erintettség adatok — L4, mutato

Azon személyek becsiilt teljes szama (szdz fSben kifejezve), akik olyan lakdépiiletekben élnek, ahol a legzajosabb
homlokzatot éré zajterhelés 4 m-rel a talajszint f6lott meghatarozott L den értéke a kovetkezo savok valamelyikébe

esik: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB.
Telepiilés neve: << >>

lakosségszdm iskolak, korhdazak

ovodak szama szama

55-59 dB: << >> << >> << >>
60-64 dB: << >> << >> << >>
65-69 dB: << >> << >> << >>
70-74 dB: << >> << >> << >>
>75 dB: << >> << >> << >>

Erintettség adatok — L mutaté

Azon személyek becsiilt teljes szama (szaz foben kifejezve), akik olyan lakoépiiletekben élnek, ahol a legzajosabb
homlokzatot éré zajterhelés 4 m-rel a talajszint f6lott meghatarozott Lé.. értéke a kovetkezd savok valamelyikébe

cjjel
esik: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB.

Telepiilés neve: << >>

lakossdgszdm iskolak, korhazak
ovodak szama szama

50-54 dB: << >> << >> << >>
55-59 dB: << >> << >> << >>
60-64 dB: << >> << >> << >>
65-69 dB: << >> << >> << >>
>70 dB: << >> << >> << >>

Erintettség adatok — csendes homlokzat és fokozott zajszigetelés— L g,
mutato

Ahol az informaciok rendelkezésre dllnak, meg kell adni, hogy a felsorolt zajtartomanyokon beliil hanyan laknak
olyan lakasokban, amelyek rendelkeznek

a) a zaj elleni fokozott hangszigeteléssel, ami az épiiletnek a kérnyezeti zajok egy vagy tobb tipusa elleni
fokozott hangszigetelését jelenti, olyan szellozé vagy legkondiciondlo berendezésekkel, amelyek mellett a
kornyezeti zaj elleni fokozott hangszigetelés biztosithato. Fokozott hangszigetelésiinek kell tekinteni azokat a
homlokzatokat, ahol a meghatdarozott stratégiai kiiszobértéket vagy kornyezeti zajterhelési hatarértéket meghalado
zajterhelés miatt, zajvédelmi intézkedés hatdsdra olyan nyilaszarokat épitettek be, amelyekkel a helyiségekben a
belsé téri zajterhelési hatarértékek teljesiilnek;

b) csendes homlokzattal, ami a lakdépiiletnek azon homlokzatat jelenti, ahol az adott tipusi zajforras daltal

kibocsatott zaj L den értéke a talajszint felett 4 méterrel és a homlokzat elétt 2 méterrel mérve tobb, mint 20 dB-lel

kisebb a legzajosabb homlokzatot érd zajterhelésnél.
Telepiilés neve: << >>
Csendes homlokzat  Fokozott hangszigetelés
Lakos szam:

55-59 dB: << >> << >>
60-64 dB: << >> << >>
65-69 dB: << >> << >>
70-74 dB: << >> << >>
>75 dB: << >> << >>



Erintettség adatok — csendes homlokzat és fokozott zajszigetelés— L i
mutato

Ahol az informdaciok rendelkezésre dllnak, meg kell adni, hogy a felsorolt zajtartomanyokon beliil hanyan laknak
olyan lakasokban, amelyek rendelkeznek

a) a zaj elleni fokozott hangszigeteléssel, ami az épiiletnek a kornyezeti zajok egy vagy tobb tipusa elleni
fokozott hangszigetelését jelenti, olyan szellozé vagy légkondiciondlo berendezésekkel, amelyek mellett a
kornyezeti zaj elleni fokozott hangszigetelés biztosithato. Fokozott hangszigetelésiinek kell tekinteni azokat a
homlokzatokat, ahol a meghatdrozott stratégiai kiiszobértéket vagy kornyezeti zajterhelési hatdrértéket meghalado
zajterhelés miatt, zajvedelmi intézkedés hatdsara olyan nyilaszarokat épitettek be, amelyekkel a helyiségekben a
belsd teri zajterhelési hatarértékek teljesiilnek;

b) csendes homlokzattal, ami a lakdépiiletnek azon homlokzatat jelenti, ahol az adott tipusu zajforras altal

kibocsatott zaj L den értéke a talajszint felett 4 méterrel és a homlokzat el6tt 2 méterrel mérve tobb, mint 20 dB-lel

kisebb a legzajosabb homlokzatot éré zajterhelésnél.

Telepiilés neve: << >>
Csendes homlokzat  Fokozott hangszigetelés
Lakos szam:

50-54 dB: << >> << >>
55-59 dB: << >> << >>
60-64 dB: << >> << >>
65-69 dB: << >> << >>
>70 dB: << >> << >>



Ertékelés zajforras: vasuti kozlekedés

Telepiilés neve: | << >>

TERHELES L gen mutaté L gjiel mutaté

<< >>

Altalanos
jellemzés

Leginkabb | << >> << >>
terhelt
teriiletek

Kedvezo | << >>
adottsagu,
csendes
teriiletek




KONFLIKTUS
(érintettség)

Lden mutat()

Léjje] mutato

Altalanos
jellemzés

<< >>

<< >>

Konfliktussal
leginkabb
terhelt
teriiletek

<< >>

<< >>




Stratégiai
kiiszobérték

Lgen mutatora: 63 dB

Lsjjer mutatora: 55 dB

A stratégiai
kiiszobértéket
tobb, mint 10
dB értékkel
meghalado
teriiletek

(a zajterhelés
meghaladja a
73 dB, illetve a
65 dB értéket)

Megjegyzés: A
tallépés
szemléltetése
céljabol kozoljik az
Lgen és Lejjer mutatora
vonatkozo6
zajtérképek egy-eqgy
jellegzetes részletét.
A kozolt részlet
jellemzo a vizsgalt
utszakaszra.

<< >>

<< >>




Stratégiai
kiiszobérték

Lgen mutatora: 63 dB

L¢jjes mutatora: S5 dB

A stratégiai
kiiszobértéket
legfeljebb 10
dB értékkel
meghalado
terilletek

Megjegyzés: A
tallépés
szemléltetése
céljabol kozoljik
az Lden és Léjjel
mutatora
vonatkozo
zajtérképek egy-
egy jellegzetes
részletét. A kozolt
részlet jellemzo a
vizsgalt
utszakaszra.

<< >>

<< >>




Zajcsokkentési lehetoségek

<<Telepiilés neve>>

Lehetséges zajcsokkentési
megoldasok az intézkedési
tervben

A zajcsokkentési megoldas
adaptalasa a vonalas létesitmény
stratégiai zajtérképezése
sajatossagainak a
figyelembevételével

A zajcsokkentéssel
érintett lakosszam

a) forgalomtervezés

- sebességkorlatozas
- forgalomatiranyitas

A vasuti forgalomban csak egészen
kivételes esetben fogadhat6 el a
zajcsokkentési célu sebességkorlatozas. A
szolgaltatasi szinvonal ugyanis
nagymértékben Osszefligg (tobb mas elem
mellett) az eljutasi idével. A beruhazasok
jelentds hanyada éppen annak érdekében
valdsul meg, hogy az eljutasi id6 az adott
viszonylaton csdkkenjen. A fenti
szempontok atbocsatasi kapacitashidnyos
vonalakon még nagyobb hangsulyt
kapnak. Alternativ Gtvonal hianyaban
forgalomatiranyitas Budapest térségében
nem tervezhetd.

A modositassal érintett
¢s zajtérképezett
vonalszakasz térségében
kimutatott teljes
lakosszam.

b) teriilethasznalat-tervezés"

Altaldban javasolhato, hogy a
nagyforgalmu vasut kdrnyezetében
védotavolsag Keriiljon kijelolésre,
amelyen beliil nem Keriil sor a teriilet
lakoteriiletté torténd atmindsitésére

c) miiszaki intézkedések a
zajforrasoknal

— A sin és a kerék érdességének
csokkentése

— A palya optimalizalasa,
alépitmények megvalasztasa

A vasutiizemben a palyafenntartas /
karbantartas elsddleges célja a biztonsagos
¢és folyamatos lizemvitel biztositasa és a
szolgaltatasi szinvonal fenntartasa
/javitasa, aminek jarulékos hatasa egyebek
kozott a kisebb zajemisszio. A miiszaki
intézkedések zajemisszio csokkentd hatasa
a stratégiai zajtérképezés eszkozeivel
koézvetleniil nem becsiilhet6, mivel a
becslés a szamitasi modszer
megvaltoztatasat igényli.

A moédositassal érintett
¢és zajtérképezett
vonalszakasz térségében
kimutatott lakosszam.

d) csendesebb zajforrasok
kivalasztasa és elonyben részesitése
— jarmiallomany fejlesztése,
aerodinamikai zaj csokkentése

A vastti kozlekedési beruhazasok egyik
célja a szolgaltatasi szinvonal javitasa.
Szamos vasuti beruhazas esetében a
szolgaltatasi szinvonal javitasa a
technologiai szinvonal emelésével
torténik, aminek jarulékos hatasa egyebek
kozott a kisebb zajemisszio. A forditott
eset nem fordul el (zajcsokkentési célu
gordiiléallomany fejlesztés, aminek
jarulékos hatdsa a szolgaltatasi szinvonal
javulasa). A jarmipark felujitasanak
zajhatasa a stratégiai zajtérképezés
eszkozeivel kozvetleniil nem becsiilheto,
mivel a becslés a szamitasi modszer
allandoinak a megvaltoztatasat igényli.

A zajtérképezett
vonalszakasz térségében
kimutatott teljes
lakosszam.

e) a zaj csokkentése terjedés kozben,
passziv védelem

A zajarnyékolo létesitmények €s a passziv
védelem alkalmazasara elvi korlatozas

A modositassal érintett
¢s zajtérképezett

! A zajvédelem miatt sziikséges védStavolsagokat lasd az Altalanos leiras c. dokumentumban




nincs. Ugyanakkor a masodlagos
védelemként a beltéri zaj csokkentésére
iranyul6 passziv védelem egyedi jellege
miatt azt nem vettiik szamitasba az
infrastrukturalis megkozelitéssel késziilt
intézkedési terv keretében.

vonalszakasz térségében,
avonalnak a
zajarnyékolassal ellatott
oldalan kimutatott teljes
lakosszam.

f) szabalyozasi vagy gazdasagi
intézkedések, osztonzok

A zajcsokkentés érdekében kialakitott,
atfogod koncepcid a fragmentalt vastt
halézatra (kiragadott vonalszakaszok)
vonatkozo stratégiai zajtérképekre
alapozva nem dolgozhato ki.

A zajtérképezett
vonalszakasz térségében
kimutatott teljes
lakosszam.
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ZAJCSOKKENTESI INTEZKEDESEK <<TELEPULES NEVE >>

Az elsé harom tdbldzat a stratégiai zajtérképek alapadatainak felvétele (2011) ota megvalosult | jelenleg
folyamatban lévé / elokészités alatt allo, zajvédelmi szempontbol hatdassal biro beruhdzdsok alapadatait
tartalmazza. Az ezt koveto két tablazatban a révid tavra (5 éves iddszak), ill. a hosszu tavra javasolt zajcsokkentési
intézkedéseket mutatjuk be.

Az intézkedések koltség-haszon elemzése soran a stratégiai zajtéerképezés keretében rendelkezésre dallo adatok
felhasznaldasaval egy olyan mutatoszamot képeziink, amelyben a keletkezett , haszon” aranyos a zajhelyzet
Javulasaval érintett lakosszammal. A kéltség-haszon arany tehdat a zajhelyzet javulasaval érintett lakosszamra
vetitett fajlagos koltséggel jellemezhetd. A stratégiai zajtérképezés keretei kozott vizsgalt uthosszak és érintettség
mellet az externalidk becslése egyrészt bizonytalan, masrészt a kézvetlen koltségekhez képest kevés jarulékot
kepviselnek, ezért a tovabbiakban ezek alakuldasat nem elemezziik.

Az intézkedések koltséghatékonysagat az adott koltséggel elérhetd becsiilt zajterhelés csokkenés és az érintett
lakosszam jellemzi. Ennek megfeleloen, a stratégiai zajtérképezés keretei kozott képezheto az intézkedéshez rendelt
zajvedelmi hatékonysag index, amelynek magasabb értékehez kedvezobb kéltség-haszon ardny tartozik, azaz
ugyanakkora koéltséggel t6bb ember részesiil zajcsokkentésben és/vagy nagyobb a zajcsokkentés mertéke.

Megvalosult zajcsokkentési intézkedések

o Zajcs?lfkentessel Koltség

. . Atadds érintett
Intézkedések . . (k)
ddatuma lakosszam (1) [mFL]
[fo]
forgalomtervezés << >> << >> << >> << >>
- sebességkorlatozas
- forgalomatiranyitas
teriilethasznalat- << >> << >> << >> << >>
tervezés
miiszaki intézkedések << >> << >> << >> << >>
a zajforrasoknal’
—asin és a kerék
érdességének
csokkentése
— a palya optimalizalasa,
alépitmények
megvalasztasa
csendesebb << >> << >> << >> << >>
zajforrasok
kivalasztasa és
elényben részesitése
— jarmiallomany
fejlesztése,
aerodinamikai zaj
csokkentése
azaj csokkentése << >> << >> << >> << >>
terjedés kozben
Folyamatban 1évo zajcsokkentési intézkedések
Iy Zajcsokkentéssel | Koltség
Intézkedések f;ifff,fi érintett )
lakosszdm (1) [mFt]

% Az orszagos szintii fejlesztésekre vonatkozé informéaciokat lasd az Altalanos leiras ¢. dokumentumban.
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[fo]

forgalomtervezés
- sebességkorlatozas
- forgalomatiranyitas

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

teriilethasznalat-
tervezés

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

miiszaki intézkedések
a zajforr&isokmil2

— a sin és a kerék
érdességének
csokkentése

— a palya optimalizalasa,
alépitmények
megvalasztasa

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

csendesebb
zajforrasok
kivalasztasa és
elényben részesitése’
— jarmtallomany
fejlesztése,
aerodinamikai zaj
csokkentése

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

a zaj csokkentése
terjedés kozben

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

Elokészités alatt allo zajcsokkentési intézkedések

Intézkedések

Atadds
datuma

Zajcsokkentéssel
érintett
lakosszdm (1)

[fo]

Koltség

(K)
[mFt]

forgalomtervezés
- sebességkorlatozas
- forgalomatiranyitas

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

teriilethasznalat-
tervezés

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

miiszaki intézkedések
a zajforrasoknal’

— a sin és a kerék
érdességének
csokkentése

— a palya optimalizalasa,
alépitmények
megvalasztasa

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

csendesebb
zajforrasok
kivalasztasa és
elényben részesitése’
— jarmtiallomany
fejlesztése,
aerodinamikai zaj
csokkentése

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

a zaj csokkentése
terjedés kozben

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

12




Zajcsokkentési intézkedések - 5 éves idoszakra

. Zaj- Becsiilt Ezl:fve:zleecﬁ::t
. . . Erintett csﬁ!(k‘entéssel Kaoltség (k) zajemisszio Koltség ,é hatékonysag
Intézkedés l}tsz,aka,sz/ ermt,ett [MFY csiikkends Lakossz?m index:
intézmény lakossz”am ()] AL [dB)] [mF/fé] AL *1
[f8] K
forgalomtervezés << >> << >> << >> << >> << >> << >>
- sebességkorlatozas
- forgalomatiranyitas
teriilethasznalat- << >> << >> << >> << >> << >> << >>
tervezés
miiszaki intézkedések << >> << >> << >> << >> << >> << >>
a zajforrasoknal
—asin és a kerék
érdességének
csokkentése
— a palya optimalizalasa,
alépitmények
megvalasztasa
csendesebb << >> << >> << >> << >> << >> << >>
zajforrasok
kivalasztasa és
elényben részesitése
— jarmtallomany
fejlesztése,
aerodinamikai zaj
csokkentése
a zaj csokkentése << >> << >> << >> << >> << >> << >>
terjedés kozben
Zajcsokkentési intézkedések - Hosszu tavu stratégia
Frintett ..kfaj;, . Becsiilt Koltse Elﬁ.re,l’;’ﬁSii}t
Intézkedés lits;;iz:sz / csoériflltle:ts * Kaltség (k) zajf:missz'ié La(l)(ossi;m hatéf(zjl:’;séegl?lidex:
intézmény lakosszam (1) [mFt] csokkenés [mFt/f6] AL *1
[£6] AL [dB)] K
forgalomtervezés << >> << >> << S>> << >> << >> << >>
- sebességkorlatozas
- forgalomatiranyitas
teriilethasznalat- << >> << >> << >> << >> << >> << >>
tervezés
miiszaki intézkedések << >> << >> << >> << >> << >> << >>
a zajforrasoknal
—asin és a kerék
érdességének
csokkentése
— a palya optimalizalésa,
alépitmények
megvalasztasa
csendesebb << >> << >> << >> << >> << >> << >>
zajforrasok
kivalasztasa és
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elényben részesitése
— jarmuiallomany
fejlesztése,
aerodinamikai zaj
csokkentése

a zaj csokkentése
terjedés kozben

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>
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ZAJCSOKKENTESI INTEZKEDESEK RANGSOROLASA

<<TELEPULES NEVE >>

A rangsorolds alapja a zajvédelmi hatékonysag. Kiilon szerepelnek az étéves idotavlatra vonatkozo intézkedések

és a hosszu tavu stratégia intézkedései.

Zajcsokkentési intézkedések - 5 éves idoszakra

Intézkedések rangsorban

Becsiilt koltség

Netto mFt
1. << >>
<< >>
2. << >>
<< >>
Zajcsokkentési intézkedések - Hosszu tavu stratégia
Intézkedések rangsorban Becsiilt koltség
Netto mFt
1. << >>
<< >>
2. << >>
<< >>
Becsiilt koltség
Zajcsokkentési intézkedések becsiilt koltsége dsszesen Ne::“ >”>‘Ft
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Zajtérképezett vasiti szakasz(ok):

<<abra az érintett szakaszok kezdo- és végpontjainak megjelolésével>>

—————— Zajtérképezett vasuti szakasz
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