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<<GYORSFORGALMI UT MEGNEVEZESE>>

Evi 3 millio jarmii athaladdsdndl nagyobb forgalmat lebonyolité gyorsforgalmi
utak



Az érintett utszakaszok adatai: << gyorsforg. ut jele>> <<ut rangja>>

Ut . . . | kezdd km | végkm | hossz

o Utkategoria , ,

jele: szelvény | szelvény | (km)
<< >> << >> << >> << >> << >>
<< >> << >> << >> << >> << >>

Altaldanos adatok

Megye:
Illetékes megyei kormanyhivatal:
Erintett telepiilések:

Az titszakasz az alabbi telepiilések
kozigazgatasi teriiletén halad at:

A kornyezet jellemzése:

<<telepiilés neve>> Az <<gyorsforgalmi ut jele>> zajtérképezett
szakasza jellemzden <<Gvezeti besorolds>> Gvezeti
besorolasu.

<<telepiilés neve>> Az <<gyorsforgalmi Ut jele>> zajtérképezett
szakasza jellemzden <<dvezeti besorolas>> Gvezeti
besorolasu.




Erintettség adatok — L4, mutato

Azon személyek becsiilt teljes szama (szdz fSben kifejezve), akik olyan lakdépiiletekben élnek, ahol a legzajosabb
homlokzatot éré zajterhelés 4 m-rel a talajszint f6lott meghatarozott L den értéke a kovetkezo savok valamelyikébe

esik: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB.

Erintett uitszakasz: <<gyorsforg. Ut jele>> <<{it rangja>>

lakossdgszdm iskolak, korhdazak

ovodak szama szama

55-59 dB: << >> << >> << >>
60-64 dB: << >> << >> << >>
65-69 dB: << >> << >> << >>
70-74 dB: << >> << >> << >>
>75 dB: << >> << >> << >>

Erintettség adatok — L, mutaté

Azon személyek becsiilt teljes szama (szdz fében kifejezve), akik olyan lakoépiiletekben élnek, ahol a legzajosabb
homlokzatot éré zajterhelés 4 m-rel a talajszint f6lott meghatarozott Lé.. értéke a kovetkezd savok valamelyikébe

bjjel
esik: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB.

Erintett itszakasz: <<gyorsforg. ut jele>> <<ut rangja>>

lakossdgszdm iskolak, korhazak

ovodak szama szama

50-54 dB: << >> << >> << >>
55-59 dB: << >> << >> << >>
60-64 dB: << >> << >> << >>
65-69 dB: << >> << >> << >>
>70 dB: << >> << >> << >>

Erintettség adatok — csendes homlokzat és fokozott zajszigetelés— L 4,
mutato

Ahol az informaciok rendelkezésre dallnak, meg kell adni, hogy a felsorolt zajtartomanyokon beliil hanyan laknak
olyan lakdasokban, amelyek rendelkeznek

a) a zaj elleni fokozott hangszigeteléssel, ami az épiiletnek a kornyezeti zajok egy vagy tobb tipusa elleni
fokozott hangszigetelését jelenti, olyan szellézé vagy légkondiciondlo berendezésekkel, amelyek mellett a
kornyezeti zaj elleni fokozott hangszigetelés biztosithato. Fokozott hangszigetelésiinek kell tekinteni azokat a
homlokzatokat, ahol a meghatdarozott stratégiai kiiszobértéket vagy kornyezeti zajterhelési hatarértéket meghalado
zajterhelés miatt, zajvedelmi intézkedés hatdsara olyan nyilaszardkat épitettek be, amelyekkel a helyiségekben a
belsd teri zajterhelési hatarértékek teljesiilnek;

b) csendes homlokzattal, ami a lakoépiiletnek azon homlokzatat jelenti, ahol az adott tipusu zajforras altal
kibocsatott zaj L o eértéke a talajszint felett 4 méterrel és a homlokzat el6tt 2 méterrel mérve tobb, mint 20 dB-lel

den

kisebb a legzajosabb homlokzatot éré zajterhelésnél.
Erintett uitszakasz: <<gyorsforg. Ut jele>> <<t rangja>>

Csendes homlokzat  Fokozott hangszigetelés
Lakos szam:



55-59 dB: << >> << >>

60-64 dB: << >> << >>
65-69 dB: << >> << >>
70-74 dB: << >> << >>
>>75 dB: << >> << >>

Erintettség adatok — csendes homlokzat és fokozott zajszigetelés— L i
mutato

Ahol az informdaciok rendelkezésre dllnak, meg kell adni, hogy a felsorolt zajtartomanyokon beliil hanyan laknak
olyan lakasokban, amelyek rendelkeznek

a) a zaj elleni fokozott hangszigeteléssel, ami az épiiletnek a kornyezeti zajok egy vagy tobb tipusa elleni
fokozott hangszigetelését jelenti, olyan szellozé vagy légkondiciondlo berendezésekkel, amelyek mellett a
kornyezeti zaj elleni fokozott hangszigetelés biztosithato. Fokozott hangszigetelésiinek kell tekinteni azokat a
homlokzatokat, ahol a meghatarozott stratégiai kiiszobértéket vagy kornyezeti zajterhelési hatarértéket meghalado
zajterhelés miatt, zajvedelmi intézkedés hatdsara olyan nyilaszarokat épitettek be, amelyekkel a helyiségekben a
belsd teri zajterhelési hatarértékek teljesiilnek;,

b) csendes homlokzattal, ami a lakoépiiletnek azon homlokzatat jelenti, ahol az adott tipusu zajforras altal

kibocsatott zaj L den értéke a talajszint felett 4 méterrel és a homlokzat elétt 2 méterrel mérve tobb, mint 20 dB-lel

kisebb a legzajosabb homlokzatot éré zajterhelésnél.
Erintett iitszakasz: <<gyorsforg. Ut jele>> <<t rangja>>

Csendes homlokzat  Fokozott hangszigetelés
Lakos szam:

50-54 dB: << >> << >>
55-59 dB: << >> << >>
60-64 dB: << >> << >>
65-69 dB: << >> << >>
>70 dB: << >> << >>



Ertékelés zajforras: kozati kozlekedés

Erintett | <<gyorsforg. it jele>> <<ut rangja>>
utszakasz:

TERHELES L gen mutato | L ¢jjer mutato

<< >>

Altalanos
jellemzés

Leginkabb | << >> << >>
terhelt
teriiletek

Kedvezo | << >>
adottsagu,
csendes
teriiletek




KONFLIKTUS
(érintettség)

Lden mutat()

Léjje| mutato

Altalanos
jellemzés

<< >>

<< >>

Konfliktussal
leginkabb
terhelt
teriiletek

<< >>

<< >>




Stratégiai
kiiszobérték

Lgen mutatora: 63 dB

Lsjjer mutatora: S5 dB

A stratégiai
kiiszobértéket
tobb mint 10
dB értékkel
meghalado
teriiletek

(a zajterhelés
meghaladja a
73 dB, illetve a
65 dB értéket)

Megjegyzés: A
tullépés
szemléltetése
céljabol kozoljiik az
Lden és Léjjel mutatora
vonatkozo
zajtérképek egy-eqy
jellegzetes részletét.
A ko6z0lt részlet
jellemzd a vizsgalt
utszakaszra.

<<megye megnevezése>>"

<< >>

<<megye megnevezése>>:

<< >>

<<megye megnevezése>>"

<< >>

<<megye megnevezése>>:

<< >>




Stratégiai
kiiszobérték

Lgen mutatora: 63 dB

Lsjjer mutatora: 55 dB

A stratégiai
kiiszobértéket
legfeljebb 10 dB
értékkel
meghalado
teriiletek

Megjegyzés: A
tullépés
szemléltetése
céljabol kozoljiik az
Lgen és Lejies mutatora
vonatkozd
zajtérképek egy-egy
jellegzetes részletét.
A kozolt részlet
jellemz0 a vizsgalt
utszakaszra.

<<megye megnevezése>>:

<< >>

<<megye megnevezése>>:

<< >>

<<megye megnevezése>>"
<< >>
<<megye megnevezése>>:

<< >>




Zajcsokkentési lehetoségek

<<gyorsforg. ut jele>> <<ut rangja>>

Lehetséges zajcsokkentési
megoldasok az intézkedési
tervben

A zajcsokkentési megoldas
adaptalasa a vonalas létesitmény
stratégiai zajtérképezése
sajatossagainak a
figyelembevételével

A zajcsokkentéssel
érintett lakosszam

a) forgalomtervezés A gyorsforgalmi utak alapvetéen a|A  zajtérképezett  utszakasz
-a forgalomstriiség csokkentése telepiilések elkertilésével valosultak meg, | térségében  kimutatott  teljes
- sebességkorlatozas, elkeriilé 1t létesitése ez esetben tehat | lakosszam.
forgalomcsillapitas nem meriil fel zajcsokkentési
- a nehézjarmiivek részaranyanak | megoldasként.
csokkentése A sebességkorlatozas gyorsforgalmi utak

esetében a  szolgaltatdsi  szinvonal

indokolatlan mértéki csokkenését

jelentené, ezért nem javasolt megoldas.
b) teriilethasznalat-tervezés™ A telepiilésen kiviil vezetd utak esetében | ---

(igy a gyorsforgalmi wutak esetében

altalaban) javasolhato, hogy a

nagyforgalmu ut kornyezetében

védotavolsag  keriiljon  Kkijelolésre,

amelyen beliil nem Kkeriil sor a teriilet

lakdteriiletté torténd atmindsitésére.
) miiszaki intézkedések a A gyorsforgalmi utak esetében a burkolat | A modositassal érintett
zajforrasoknal kozbiztonsagi szempontok miatt kivald | zajtérképezett utszakasz

- az utburkolat cseréje

allapotban van, a kopoéréteg akusztikai
tulajdonsagai  realisan  megvaldsithatd
beavatkozassal érdemben nem javithatoak.

térségében kimutatott lakosszam.

d) csendesebb zajforrasok
kivalasztasa és elonyben
részesitése

- a jarmupark felgjitasa

A nagyforgalmii utakon nem helyi,
onkormanyzati dontés kérdése a jarmiipark
Osszetétele. A korszerli tomegkozlekedési
jarmivek beszerzése elsésorban nem a kis
zajhatasuk miatt torténik, a zajterheléshez
adott (csokkentett) jarulékuk igen kicsi. A
jarmipark  felgjitdsdnak  zajhatisa a
stratégiai zajtérképezés eszkozeivel
kozvetlenil nem becsiilhetd, mivel a
becslés a szamitasi modszer allandoinak a
megvaltoztatasat igényli. A jarmipark
Osszetételének a zajemisszid csokkenésére
kifejtett hatdsa az intézkedési terv
iddtartaman talnytlo idotavlatban jut csak
érvényre.

A zajtérképezett  utszakasz
térségében  kimutatott  teljes
lakosszam.

e) a zaj csokkentése terjedés
kozben, passziv védelem

A zajarnyékolo létesitmények
alkalmazhatosaga  gyorsforgalmi  utak
mentén hatékony, javasolhato
zajcsokkentési megoldas.
A passziv védelem alkalmazasara elvi
korlatozds ~ nincs. Ugyanakkor a
masodlagos védelemként a beltéri zaj
csokkentésére iranyuld passziv védelem
egyedi jellege miatt azt nem vettik
szamitasba az infrastrukturalis
megkdzelitéssel késziilt intézkedési terv

A modositassal érintett
zajtérképezett utszakasz
térségében, az  Gtnak a
zajarnyékolassal ellatott oldalan
kimutatott teljes lakosszam, ill. a
passziv védelemben részesitett

lakosszam.

! A zajvédelem miatt sziikséges védStavolsagok lasd az Altalanos leiras c. dokumentumban.




keretében.

f) szabalyozasi vagy gazdasagi
intézkedések, 6sztonzok.

A zajcsokkentés érdekében kialakitott, a
telepiilés egészét érintd, atfogd koncepcid
a fragmentalt uthal6zatra (kiragadott
utszakaszok) vonatkozo6 stratégiai
zajtérképekre alapozva nem dolgozhat6 ki.

A zajtérképezett

térségében
lakosszam.

kimutatott

utszakasz

teljes
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ZAJCSOKKENTESI INTEZKEDESEK <<GYF. UT JELE>> <<UT
RANGJA>>

Az elsé harom tablazat a stratégiai zajtérképek alapadatainak felvétele (2011) ota megvalosult / jelenleg
folyamatban [évé / elokészités alatt allo, zajvédelmi szempontbol hatdassal biro beruhdzasok alapadatait
tartalmazza. Az ezt koveto két tablazatban a révid tavra (5 éves idoszak), ill. a hosszu tavra javasolt zajcsokkentési
intézkedeéseket mutatjuk be.

Az intézkedések koltség-haszon elemzése soran a stratégiai zajterképezés keretében rendelkezésre dallo adatok
felhasznaldsaval egy olyan mutatoszamot képeziink, amelyben a keletkezett , haszon” ardanyos a zajhelyzet
Javulasaval érintett lakosszammal. A kéltség-haszon arany tehdat a zajhelyzet javulasaval érintett lakosszamra
vetitett fajlagos koltséggel jellemezhetl. A stratégiai zajtérképezés keretei kozott vizsgalt uthosszak és érintettség
mellet az externdlidk becslése egyrészt bizonytalan, masrészt a kézvetlen kiltségekhez képest kevés jarulékot
kepviselnek, ezért a tovabbiakban ezek alakuldasat nem elemezziik.

Az intézkedések kdltséghatékonysagat az adott kiltséggel elérhetd becsiilt zajterhelés csokkenés és az érintett
lakosszam jellemzi. Ennek megfeleloen, a stratégiai zajtérképezés keretei kozott képezheto az intézkedéshez rendelt
zajvedelmi hatékonysag index, amelynek magasabb értékehez kedvezobb kéltség-haszon ardny tartozik, azaz
ugyanakkora koéltséggel tobb ember részesiil zajcsokkentésben és/vagy nagyobb a zajcsokkentés mértéke.

Megvalosult zajcsokkentési intézkedések
o Zajcs?lfkentessel Koltség
. , Atadas érintett
Intézkedések , . (k)
ddatuma lakosszam (1)
1f5] [mFt]
Teriilethasznalat- << >> << >> << >> << >>
tervezés
A zaj csokkentése << >> << >> << >> << >>
terjedés kozben
Folyamatban 1év6 zajcsokkentési intézkedések
o Za]cs’ofckentessel Koltség
, , Atadas érintett
Intézkedések , , (k)
ddatuma lakosszam (1)
1f5] [mFt]
Teriilethasznalat- << >> << >> << >> << >>
tervezés
A zaj csokkentése << >> << >> << >> << >>
terjedés kozben
Elokészités alatt allo zajcsokkentési intézkedések
o Za]cs?lfkentessel Koltség
g , Atadds érintett
Intézkedések , . (k)
ddatuma lakosszam (1) [mFt]
[f5]
Teriilethasznalat- << >> << >> << >> << >>
tervezés
A zaj csokkentése << >> << >> << >> << >>
terjedés kozben
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Zajcsokkentési intézkedések - 5 éves idoszakra

Intézkedés

Erintett atszakasz
/ intézmény

Zaj-
csokkentéssel
érintett
lakosszam (1)
[f6]

Kaoltség (k)
[mFt]

Becsiilt
zajemisszio
csokkenés
AL [dB]

Koltség
Lakosszam
[mFt/f6]

Elérebecsiilt
zajvédelmi

hatékonysag index:

AL *1
k

Teriilethasznalat-
tervezés

Az 0t két oldalan
legalabb 120-120 m-
es védotavolsag
biztositja a stratégiai
kiiszobérték
tullépésének az
elkeriilését, azonban
a legalabb 20 dB
értéki zajterhelés
csokkentéshez
legalabb 350-350 m-
es védotavolsag
keriiljon kijelolésre,
amelyen beliil nem
kertil sor a teriilet
lakoteriiletté torténd
atmindsitésére.

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

A zaj csokkentése
terjedés kézben

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

Zajcsokkentési intézkedések - Hosszu tavu stratégia

Intézkedés

Erintett utszakasz /
intézmény

Zaj-
csokkentéssel
érintett
lakosszam (1)
[f6]

Koltség (k)
[mFt]

Becsiilt
zajemisszio
csokkenés
AL [dB]

Koltség
Lakosszam

[mFt/f6]

El6rebecsiilt
zajvédelmi

hatékonysag index:

AL *I

k

Teriilethasznalat-
tervezés:

Azt két oldalan
legalabb 120-120m-s
védotavolsag
biztositja a stratégiai
kiiszobérték
tullépésének az
elkeriilését, azonban
a legalabb 20 dB
értéka zajterhelés
csokkentéshez
legalabb 350-350 m-
es védotavolsag
keriiljon kijelolésre,
amelyen beliil nem
kertil sor a teriilet
lakotertiletté torténd
atmindsitésére.

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

A zaj csokkentése
terjedés kozben

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>
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ZAJCSOKKENTESI INTEZKEDESEK RANGSOROLASA

<<GYF. UT JELE>> <<UT RANGJA>>

A rangsorolds alapja a zajvédelmi hatékonysag. Kiilon szerepelnek az téves iddtaviatra vonatkozo intézkedések

és a hosszu tavu stratégia intézkedései.

Zajcsokkentési intézkedések - 5 éves idoszakra

Intézkedések rangsorban

Becsiilt koltség

Nettéo mFt
1. << >>
<< >>
2. << >>
<< >>
Zajcsokkentési intézkedések - Hosszu tava stratégia
Intézkedések rangsorban Becsiilt koltség
Nettéo mFt
1. << >>
<< >>
2. << >>
<< >>
Becsiilt koltség
Zajcsokkentési intézkedések becsiilt koltsége dsszesen Ne::" ;‘:Ft
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Zajtérképezett utszakasz(ok):

<<abra az érintett szakaszok kezdo- és végpontjainak megjelolésével>>

————— Zajtérképezett utszakasz
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