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1. BEVEZETES

A kérnyezeti zaj értékelésérél és kezelésérdl szolé 2002/49/EK irdnyelv (END), illetve az ebben
foglaltakat a magyar jogrendbe atiiltetS, a kérnyezeti zaj értékelésérél és kezelésérél szolo
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet és a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabdlyairdl szolé 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet hatarozza meg a
stratégiai zajtérképek és a zajvédelmi intézkedési tervek elkészitésére vonatkozd
kdvetelményeket. A részletes elirasokat és az eddig elvégzett feladatokat az Altaldnos leirds
1. fejezetében mutatjuk be.

Jelen projekt keretében a 3 millié jarm{/évnél nagyobb forgalmat lebonyolité kdzutakra
(,nagyforgalmu ko6zutak”), valamint a 30000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmu
vasutvonalakra (,,nagyforgalmu vasutak”) vonatkozo stratégiai zajvédelmi intézkedési tervek
elkészitése a feladat. A nagyforgalmu kozutakon belll megkilonboztetjik a gyorsforgalmi
utakat és az egyéb orszagos kozutakat. Az igy kialakitott 3 csoportra az aldbbi terminolégia
szerint hivatkozunk:

- kozutak,
- gyorsforgalmi utak,
- vasutak.



2. ERINTETT UT- ES VASUTSZAKASZOK

1.1. ERINTETT KOZUTI SZAKASZOK

A stratégiai zajtérképezésrél sz6l6 280/2004.(X. 20.) Korm. rendelet 14.§.(1) b) pontja alapjan
kiadott 8003/2008 (Hé.46.) szamu KHEM Tdjékoztatd szerint kozzétett Miniszteri k6zlemény
tartalmazza a f6 kozlekedési I|étesitmények felsoroldasat. A tajékoztaté 2008. évi
megjelenésekor kizarolag a megel6z6 évi forgalmi adatok alltak rendelkezésre és ez szolgalt
a lista elGallitasanak alapjaul. A tajékozato alapjat szolgald adatok érvényessége és a
zajtérképezési feladatok megkezdése kozotti id6szakban az orszagos koézuthaldzaton (I. és 1.
rend( f6, 0sszekotd ut, bekotd ut, dllomashoz vezet6 at) a forgalmi helyzetek jelent&sen
megvaltoztak ezért sziikségessé valt az évente 3 millid jarmd athaladasanal nagyobb
forgalmat lebonyolité nagyforgalmu kozutak listajanak fellilvizsgalata a 2009. évre vonatkozd
forgalmi adatok alapjan. A feliilvizsgélat a Magyar Kozut Allami KozltkezelS, Fejlesztd,
Mdszaki és Informdacidés Kht. altal kozzétett, a 2009. évre vonatkozd forgalmi adatokon
alapult. Az évente 3 millié jarm{ athaladasandl nagyobb forgalmat lebonyolitdé nagyforgalmu
kozutak fentiek szerint elGallitott listajat a vonatkozé forgalmi adatokkal az 1/A mellékletben
kozoljik.

1.2. ERINTETT GYORSFORGALMI UTSZAKASZOK

Az érintett gyorsforgalmi Utszakaszok kijelolése az orszagos kozuti szakaszoknal leirtaknak

megfelel6en felllvizsgalatra kerilt. Az érintett gyorsforgalmi Utszakaszok listaja a forgalmi
adatokkal az 1/B mellékletben talalhato.

1.3. ERINTETT VASUTSZAKASZOK

Az érintett nagyforgalmu vasuti szakaszokat a stratégiai zajtérképezésrél szolo 280/2004.(X.
20.) Korm. rendelet 14.§.(1) b) pontja alapjan kiadott 8003/2008 (Hé.46.) szamu KHEM
Tdjékoztatd szerint kozzétett Miniszteri kdzlemény jeldlte ki. Az ennek megfelel6en
elGallitott listat a vonatkozé forgalmi adatokkal az 1/C mellékletben mutatjuk be.



3. ZAJTERKEPEK ELOALLITASA

Az érintett Ut- és vasuti szakaszokra vonatkozd zajvédelmi intézkedési terveket az adott
szakaszra korabban elkészitett stratégiai zajtérképekhez kapcsoléddéan dolgozzuk ki. Jelen
fejezetben attekintjik a zajtérképek el6dllitasa sordn felhaszndlt adatokat, alkalmazott
modszereket.

2.1. MODSZERTAN

A stratégiai zajtérképek elGallitasa teljes egészében elektronikus Uton tortént. A ,stratégiai
zajtérképezés” fogalma a muszaki tartalom szerint egy folyamatra utal. E folyamat keretében
megtorténik a térinformatikai adatbazis épitése. Az adatbazis lekérdezésével generalhato az
emisszios és a terjedési modell részére szikséges bemené adatrendszer. Ennek
felhasznaldsdaval allithaté el a zajterhelés teriileti eloszldasa, majd erre, valamint az éplletek
osztalyozasara tamaszkodva és a lakossagi adatokat felhasznalva generdlja a rendszer az
érintettség adatokat. A folyamat az alabbi Iépésekbdl all:

1. Emisszios modell elédllitdsa

- kozlekedési forgalmi adatok és jellemz8k adatbazisanak el6allitasa
- emisszid szamitas
- akusztikai kozépvonal objektum elGallitasa, vizsgalt teriilet meghatarozasa

2. Térinformatikai adatbdzis épités (hdromdimenzios objektumok adatbdzisa)

A zajterjedést befolyasolo elemeket (Ut, vasut, zajarnyékold fal, ndvényzetsav, éplilet,
magassagvonal, magassagpont) a Soundplan szimuldciés szoftver objektumokkal
modellezi. A térinformatikai adatbazis a szimuldcids szoftver objektumainak specidlis
attribitum rendszerét figyelembe véve kerilt kialakitasra.

3. Zajterjedés modell elédllitasa

- domborzati modell elkészitése
- hdromdimenzids objektumok szimuldcios kornyezetbe integralasa

4. Epiiletek osztdlyozdsa, lakosszdm meghatdrozdsa
5. Zajtérképek elddllitasa

6. Konfliktustérképek elédllitasa

7. Erintettség meghatdrozdsa

Megjegyzés: a fenti 1.-7. pontok szerinti adatok fogadasa és azok feldolgozasa teljes
mértékben elektronikus dton torténik. Erre a (jogszabdlyi elGirasoknak is
megfelel§) rendszerre mint ,zajmodellez6 rendszer”-re hivatkozunk a
tovabbiakban.



8. Dokumentdlds

A 8. pont szerinti dokumentdlas soran késziilnek el a stratégiai zajtérképezés keretében
el6allitandd, a jogszabdlyok szerinti adattartalommal rendelkez6 és megfeleléen
rendszerezett dokumentumok.

2.2. A ZAJMODELL OSSZETEVO!

A zajmodellezé rendszer feladata az 1. szamu mellékletben részletezett Ut- és vasuthaldzatra
vonatkozoan a kozut és vasut kornyezetében feléplil6 zajterhelés meghatdrozasa. A
zajmodellezd rendszert a SoundPlan zajterjedés-szimulalé szoftverkdrnyezetben épitettiik
fel, miutdn ez a szoftverkdrnyezet alkalmas a modellezéshez elGallitott és az el6z6 pontban
attekintett adatbazisok Osszeflizésére. A zajmodellez6 rendszer tehat a célfeladat
megvaldsitasat biztositd komplex rendszer, amelynek a létrehozdsa informatikai,
kornyezetvédelemi és forgalomtechnikai kompetencidk egyltttmiikodését igényli, amely a
felsorolt kompetencidkhoz kapcsolédo adatgydjtést és adatfeldolgozast is magaban foglalja.
A zajmodellez6 rendszer mikddtetéséhez elengedhetetlen a kilonalléan felépitett, de a
zajmodellez6 rendszerben egymadssal szorosan Osszefliggd adatbazisok épitése. A
modellezéshez el6allitand6 adatbazisok:

— Emissziés modell
— Zajterjedés modell
— Népességi adatbazis

A zajmodellez6 rendszert a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabdlyairdl sz6l6 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet (a tovabbiakban:
25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet) szerinti kovetelményeknek megfelelGen készitettik el. Az
igy el6allitott zajmodellez6 rendszer miikodtetésével készitettik el a stratégiai
zajtérképeket.

2.2.1. EMISSZIOS MODELL

A zajterhelés meghatarozasahoz a zajmodellben elengedhetetlen az emissziés modell
létrehozasa/felépitése, amelyhez eld kell allitani a kézlekedési forgalmi adatok és jellemzék
adatbazisat.



2.2.1.1. Kézuti kézlekedés zajkibocsatasanak szamitdsa

A kozuti zaj emisszié szamitasa a Magyar Kozut Allami Kozutkezels, Fejlesztd, Miszaki és
Informacids Kht. altal kozzétett, a 2012. évben 3 évnél nem régebbi, a 2009. évre vonatkozd
forgalmi adatokon alapul (ldsd 1/A és 1/B melléklet). A kozzétett adatok tartalmazzak az ANF
(atlagos napi forgalom) jarm(ikategorianként adott értékeit.

A 25/2004.(X11.20.) KvWVM rendelet 2. szamu mellékletének 1.16 pontja szerint a figyelembe
vett haladdsi sebesség a hatdsagilag megengedett sebesség az emelt és korlatozott
sebességli szakaszokat tartalmazd, a Magyar Kozut Kht. Koézuti Informaciés Féosztaly
Orszagos Kozuti Adatbank Osztaly altal nyilvantartott tablazattal korrigalva.

A hatdsagilag megengedett sebesség a kézuti kbzlekedés szabdlyairdl szolé 1/1975. (ll. 5.)
KPM-BM egyiittes rendelet elGirasa szerint:

,26. 8§ (1) Az egyes jarmUivekkel legfeljebb a kovetkez6 sebességgel szabad kdzlekedni:

a) személygépkocsival, motorkerékparral, 2500 kg megengedett legnagyobb 6ssztomeget
meg nem haladd gépkocsival (Megjegyzés: I. akusztikai jarmd kategéria)

— autopalyan 130 km/odra,

— autouton 110 km/6ra,

— lakott terileten kivil egyéb uton 90 km/édra,
— lakott terlileten 50 km/dra,

b) egyéb gépjarmlvel - kivéve a motoros triciklit - valamint gépjarmUbdél és pdtkocsibdl allé
jarmdszerelvénnyel (Megjegyzés: lI-1ll. akusztikai jarmd kategodria)

— autdpalyan 80 km/édra,
— lakott teruleten kivil egyéb aton 70 km/dra,
— lakott tertleten 50 km/d6ra”.

A forgalmi jarmikategodridk 25/2004.(X11.20.) KWWM rendelet 2. szamu melléklet 4.2 pontja
szerint kerliltek 6sszevonasra akusztikai jarmikategoriakka.

A 25/2004.(XI1.20.) KvWM rendelet 2. szamu melléklet 4.3 pontja szerint kerilt
meghatdrozasra napszak szerint és Utkategériankét a mértékado éraforgalom.

A 25/2004.(X11.20.) KvWM rendelet 2. szamu melléklet 6. tablazat szerinti Utburkolat miatti
korrekcié keriilt alkalmazasra. Az Utburkolatra vonatkozdé korrekcié mindig az ut gordiiléssel
érintett fellletének az egészét jellemzi, mind a textura miatt adodé jarulék, mind a leromlas
miatti jarulék esetében. Az uUtburkolatra vonatkozd korrekcid beallitasa soran a leromlas
figyelembevétele koriiltekintést igényel. igy példaul nyomviélyuds uton elSforduld hosszanti
repedések (amelyek tipikusan nem a keréknyomban alakulnak ki), random el6forduld
keresztiranyu hézagok, javitasi foltok érdemben nem befolyasoljak (kilonésen nem a lakott
teriiletek esetében elGirt sebességek tartomdanyaban) az egyébként ép allapotu burkolat



esetében kialakuld zajhatdst. Az érdemi zajhatas kialakuldsahoz az (itkozési jelenséget kivaltod
leromlasnak (széttoredezett koporéteg, slir(i halézatot ado repedezettség) a szakasz mentén
végig a keréknyom hosszaban mutatkoznia kell. Mivel esetiinkben meglévé burkolatokrol
van sz6, a burkolat miatti korrekcio beallitasat a helyszini bejaras tapasztalatai alapjan
végeztik el.

A 25/2004.(X11.20.) KvVM rendelet 2. szama melléklet 1.11 pontja szerint a keresztez6dés és
a korforgalom hatasa figyelmen kivul hagyandd. Ennek megfelel6en a forgalomiranyitd
jelz6lampa szerepe sem értékelhetd, a zajmodell nem kezeli a hatasat.

A zajmodellben az elhaladasi zajszintmaximum sebességfliggése és a forgaloms(irliség miatti
(a zajemissziora vonatkozd) korrekcido sebességfiiggése ellentétes hatdsu. A varosi
kortilmények kozott el6forduld  tényleges sebességek tartomanydban vdltozatlan
forgalomnagysag mellett a korrekciék majdnem teljesen kiegyensulyozzak egymads hatasat.
Emiatt a szdmitott eredmény a fenti sebesség-elSirdsok figyelembevételével az ANF adat
pontossdaganak megfelel.

A 25/2004.(X11.20.) KWWM rendelet 2. szamu melléklet 4.3 pontjanak 3. tablazatat (Napszak
forgalom ardnya az ANF-hez képest”) a Magyar KozUt Kht. KozUti Informéacids FSosztély
Orszagos Kozuti Adatbank Osztaly altal 2006. évben kozzétett Torvényszer(iségi TényezGk 4.
mellékletének alabbi tablazataval helyettesitettik:

4. melleklet
‘A’ akusztikai napszakiényez ok
Napkiz, 06-18 ora Este, 18-22 6m Ejjel, 22 - 06 6ra
Napszak -
(A naphiiz) (Ajeate) (Aigjer)
Akusztikai jinmiosztaly i l. 11 111, 1. II. 111. I 1L 111,
.- . JagyarinyQ nexcpetkbel I 0.694 | 0680 | 0.635 | 0168 | 0151 | 0154 | 0138 [ 0170 | 0211
b E forgalmat lebonyolitd Butak
5 B
&z
|- R =]
-
-
%E dtlagos ¢jszakai forgalmi utak 2 0.761 0.756 0.728 0.152 0.138 0.131 0.087 0.106 0.141
g
28
kis ¢jszakai forgalmi utak 3 0.797 0.778 0.797 0.138 0.125 0.101 0.063 0.096 o.102

1. tablazat: Torvényszertségi tényzdk 4. melléklet

Az Utkategorizalast/utjelleget tartalmazza a forgalmi adatokat kozl6 kiadvany.

A motorkerékparok hatdsa a fentiek miatt és a kis részaranyuk miatt nem kezelendd kilon. A
motorkerékparok kozott el6forduld egyedi, igen magas zajszint(i esetek kezelése tipikusan
nem tartozik a stratégiai zajtérképezés problémakoréhez, tovabba a zajmodell sem kezeli
kiilon a jelenséget.



2.2.1.2. Vasuti kézlekedés zajkibocsatdsdnak szamitdsa

A SoundPlan zajtérképezd szoftver tartalmazza a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 4. szamu
melléklet (a Vasuti kozlekedés zajkibocsatasanak szamitdsa) szerinti szamitdsi mddszert,
amelyhez a forgalmi adatokat a zajtérképezendd vonalszakaszokra vonatkozé MAV
adatszolgaltatas (lasd 1/C melléklet) szolgaltatta. Az adatszolgaltatas rogziti, hogy az adatok
a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 4. szamu melléklet 1.2 pont szerint meghatarozott
vonatfajtak szerinti forgalmi adatokat tartalmazza, tovdbbd, hogy a forgalmi adatok a
25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 4. szamu melléklet 1.3 pont szerinti mértékadd forgalomra
vonatkoznak.

2.2.2. ZAJTERJEDES MODELL

A zajterhelés meghatarozasahoz a zajmodellben elengedhetetlen a zajterjedés modell
felépitése. A modell tartalmazza tobbek kozott az emisszios modell gerincét jelenté
akusztikai kozépvonal objektumot, amelynek attributum rendszerén keresztil beilleszthet6
az aktualis akusztikai kozépvonalhoz el6allitott kozlekedési forgalmi adatok és jellemz6k
adatbazisa. A zajterjedés modell elkészitéséhez a zajterjedést befolyasolé 3 dimenzids
objektumok és a domborzat adatbdzist hasznaltuk fel.

A 25/2004 (XIl. 20.) KvwWM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a zajmodell altal kezelt
szamitasi tartomany kiterjedését ugy valasztottuk meg, hogy a zajjellemzé 45 dB vagy annal
nagyobb értékével jellemezhetd teriiletet lefedje.

2.2.2.1. Zajterjedés szamitds

Alkalmazott zajtérképezd szoftver SoundPlan 7.1. verzié. (www.soundplan.eu)

A szoftver rendelkezik a 25/2004 (XI.20.) KwWM rendelet 2. szamu melléklete szerinti, a
kozlekedés miatt fellépé kornyezetei zajterhelés szamitassal torténé meghatarozasanak
lehetGségével, mind a zajemisszié, mind a 25/2004 (XI.20.) KvWM rendelet 7. szamu
melléklete szerinti terjedés és hosszu tavd meteoroldgiai korrekcié vonatkozasaban. A
25/2004 (X11.20.) KvWM rendelet 2. melléklete szerinti zajmodell szamitdsi paraméterei az
Utszakasznak megfeleléen keriilnek bedllitasra (a szoftver minden, a 25/2004 (XI1.20.) KvWM
rendelet 2. melléklet szerinti jellemz6 beallitasara alkalmas).

A szamitas soran figyelembe vettiik a reflexiot (megadott érték: 3), a maximalis keresési
sugarat (megadott érték: 2000m), és a maximalis visszaverGdési tavolsagot (megadott érték:
200m, a forrasnal 50m). Az engedélyezett hibahatar 0,1 dB.

A zajterhelési térképek és konfliktus térképek 10m x 10m-es raszterhalé alkalmazasaval
készlltek, a talajszint felett 4 m-es értékelési magassaggal.

2.2.2.2. A zajtérkép készitéshez sziikséges adatok; Helyszin, geometriai adatok

A zajtérképeket ,a zajtérképek el6készitésére vonatkozo altalanos rendelkezések” (25/2004
(XIl. 20.) KvWM rendelet 2. §) szerint elGallitott geoadatbazis felhaszndlasaval készitettiik el.
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A geoadatbazis egy EOV koordinatarendszerben el6allitott és letarolt digitalis vektoros

allomany, amelynek alkotorészei az alabbiak:

Ut objektum

Zajarnyékolo fal objektum

Novényzetsavot modellez6 objektum

Epllet objektum

Magassagi adatokkal rendelkezé magassagvonal objektum
Magassagi adatokkal rendelkezd magassagpont objektum

A geoadatbazis kialakitdsa megvasarolt adatok, a KTl megrendelésre zajtérképezéshez

készitett adatbazis (specialisan a zajtérképezG szoftver adatrendszere szerint el&allitott) és a

KTI sajat kompetencidjan belll elvégzett adatgydjtés felhasznalasaval valdosult meg, melyek

az alabbiak voltak:

ArcMagyarorszag geoadatbazis (GeoX Kft.)
0 Magyarorszag Kozigazgatasi Hatarainak Adatbazisa
0 Budapest keriileteit és varosrészei
0 atelepllések belteriileti hatarvonala
0 Magyarorszag f6bb vizrajzi elemei (tavak, folydk)
Domborzati geoadatbazis (Foldmérési és Tavérzékelési Intézet)
Zajterjedést befolydsold objektumok el6allitasa (Carto-Hansa Kft.)
OKA, Autépalya térzskdnyv (Magyar Kézat Nonprofit Zrt., Allami Autépalya Kezel8
Zrt.)
Zajterjedést befolyasold objektumok adatbazis feltoltése a zajtérképezé szoftver
attribdtum rendszeréhez igazodva (Tigra Kft.)
Helyszini adatgy(ijtés
Telepulések szabalyozasi tervei (6nkormanyzatok).

A geoadatbazisban taldlhato objektumok helyszin és geometriai adatait a hozzajuk tartozé

attribatum adatok rogzitik, melyeket alabb részleteziink.

Ut objektum:

Ut szdma, azonositdja.
Km szelvényszam text formatumban.
Az Ut irdnyat meghatarozé jellemzé, értéke:
1, ha az Ut egyiranyu,
0, ha az ut kétiranyu.
Baloldali palyaszél tavolsaga a tengelytdl, ha van kozépsav, akkor annak szélétGl [m]
(1. abra).
Jobb oldali palyaszél tavolsaga a tengelytél, ha van kozépsav, akkor annak szélétél
[m] (1. dbra).
Elvalaszto sav szélessége [m], ha nincs elvdlasztd sav értéke O (1. abra).
Hid objektum kezdetét jelz6 attribatum, értéke:
1, ha kezdddik a hid,
0, ha nem kezdé6dik a hid.
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— Hid szélének baloldali tavolsaga a tengelytdl [m].

— Hid szélének jobboldali tdvolsaga a tengelytdl [m].

— A hid baloldali szélén elhelyezked§ zajarnyékolo fal esetén annak magassaga [m].
— A hid jobboldali szélén elhelyezkedé zajarnyékolé fal esetén annak magassaga [m].

— Forgalmi savok szama.

‘ Direction of the Master Alignment
rn_

i]
| 1
1]
I

El finition middle divide
i

= == e

Left lane width }‘ ‘—{ Right lane width

Distance of emission bands

_
1
]

1. abra: Bal- és jobboldali palyaszél tavolsaga a tengelytdl, emisszids savok tavolsaga a tengelytdl,
elvalaszté sav

Zajarnyékolo fal:

— Zajarnyékol6 fal azonositdja.
— Zajarnyékolé fal magassaga [m].

Novényzetsavot modellez6 objektum:

— Gsillapitasi terllet azonositdja.

— Acsillapitasi teriilet jellemz6 magassaga [m].

— Acsillapitas mértéke [dB/m)].

— A csillapitdsi teriilet azonositdsa novényzetsavval, értéke 0.

Epiilet objektum:

— Az éplilet tipusa, funkcidja.
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— Az épilet magassaga [m].
— Az éplilet szintjeinek szama.

Magassagi adatokkal rendelkezé magassagvonal objektum:
— A magassagvonal program szerinti azonositdja.
Magassagi adatokkal rendelkezd magassagpont objektum:

— A magassagpont program szerinti azonositdja.

Az adatok jellemz6 pontossaga 0,5-1 méter. Minden egyes objektum EOV
koordinatarendszerben kerilt eltarolasra.

2.2.2.3. Domborzati adatbazis

A magassagi adatokbdl a zajmodellez6 rendszerbe illeszked felszinmodellt allitunk el6. Ezen
keriilnek elhelyezésre a fentebb részletezett zajterjedést befolyasold haromdimenzios
objektumok.

A 25/2004 (XII. 20.) KvWM rendelet 2. § (5) bekezdése szerint minden digitalizalt objektumot
az azonosithatdsag érdekében kiilon jellel 1attunk el.

Annak érdekében, hogy a zajtérképeken a forgalmi adatoknak megfelel6 zajterhelés jelenjen
meg, a vizsgalt egybefliggd kozuti szakasz mind két végén tovabbi 650 m szakaszt kell
figyelembe venni, ott ahol ez lehetséges. Ennek hidnydban a zajtérkép a vizsgalt szakaszok
hatarszelvényeinél hamis képet mutat a tényleges zajterheléshez képest (az izofon gorbék a
zajforras tengelye felé kozelitenek). A tényleges zajterhelés szdmithatésdga végett a
kibovitett tengelyek kérnyezetének éppugy tartalmaznia kell minden zajterjedést befolydsolo
objektumot, mint a tényleges szamitdsi teriileten.

2.2.3. ERINTETTSEG MEGHATAROZASA

Az érintettség meghatarozasdhoz el6 kell allitani a zajterjedés modellben taldlhatd
lakéépiilet objektumok osztalyozott rendszerét. Ehhez kapcsoljuk a népességi adatbazist.

2.2.3.1. Népességi adatbazis
Adatforras:

Kozponti Statisztikai Hivatal
Adatok:

A lakott lakasokban (lakott (dil6kben) lakdk szama Osszesen és az Osszes lakott lakas-
alaptertlet (mz) a 2001. évi népszamlalds adatait felhaszndlva a 2010. évi kozigazgatasi
beosztds szerinti

igazgatdsi rang:
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Fovarosi keriilet; Megyeszékhely; Megyei jogu varos; Varos; Nagykozség; Kozség

és a lakds kérnyezete szerint a

lakdovezeti jelleg:

Varosias; Lakételep; Villanegyed; Csaladi hazas; Mas lakdovezeti jellegl

fliggvényében keriilt megadasra.

A fogalmak értelmezése a KSH-adatszolgaltatasaban:

A TELEPULES fogalma a kézigazgatasi egységet alkotd telepiilést foglalja magaba, amely az

igazgatasi rang szerint lehet:

a) févarosi kerilet
b) megyeijogu varos
c) varos

d) nagykozség

e) kozség

A LAKAS KORNYEZETENEK LAKOOVEZETI JELLEGE

a)

b)

c)

d)

e)

Varosias (hagyomanyos) beépitésl: altaldban a varosok kozpontjara és az azt
kortilvevé teriiletre jellemz6, tobbnyire zart utcasoros, kézépmagas (1-6 szintes)
beépitésl dvezet, amely teriiletén tulnyomoan lakdépiiletek (bérhazak, illetve "volt"
bérhazak) és kozintézmények helyezkednek el (ide sorolanddk a régebbi lakdtelepek
is, amelyek még hagyomanyos épitési technoldgiaval késziltek).

Lakdtelep: az utdbbi évtizedekben, tdobbnyire hdazgyari technoldgidval épitett,
kdzépmagas és magas lakdhdazak, hazsorok egyittese.

Villanegyed vagy villanegyed jellegl tarsashazi lakonegyed: altaldban utcarendben
(esetenként telepszer(ien), alacsony és kdzépmagas tarsashazakkal, kertes villakkal,
valamint Gdul&kkel beépitett teriletek.

Csalddi hazas lakdovezet: alacsony beépitési (1-2 szintes) csaladi hazas teriletek,
amelyek a telepillések kodzpontjatdl altalaban tavolabb taldlhatok. Eléforduldsuk
féként a varosokra jellemzd, de a falvak Ujabban beépitett teriletei, Uj utcai is ide
tartozhatnak.

Mas lakdovezeti jelleg

A fenti adatok felhaszndlasaval igen pontos becslés adhatd az érintett lakosszamrél. A fenti

adatokbdl ugyanis egyszerlien meghatarozhatd az igazgatasi rang és a lakdovezeti jelleg

fuggvényében az a [lakosszam/m?] mértékegységli mutatd, amelynek a megadasaval

szamoljuk az érintettséget.
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MELLEKLETEK
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1. MELLEKLET: ERINTETT UT- ES VASUTSZAKASZOK

Lasd kulon fajlban.

Lasd kulon fajlban.

Lasd kulon fajlban.



2. MELLEKLET: STATISZTIKAI ADATOK

Lasd kulon fajlban.
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3. MELLEKLET: ZAJSZAMITASI SZOFTVER

Szoftver: SoundPlan 7.1.

A KTI Kht a szoftver 4 licenszével rendelkezik.

A licensz szamok: 2765; 4684; 4685; 4686.

A tulajdonjogot igazold levél masolati példanya:

18



4. MELLEKLET: ZAJVEDELMI SZAKERTOI JOGOSULTSAG

Lasd kiilon fajlban.
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