Miiszaki leiras

A Pécsvarad Varos Onkormanyzata 7720 Pécsvarad, Szenthdromsag tér 3. szam alatti épittetd
Pécsvarad, Kossuth Lajos utca 916 hrsz.-u teriiletén épitendd orvosi iigyelet és védondi
szolgalat épiilet
kiviteli tervéhez

Epittet6 a tulajdonaban 16v6 belvarosi teriileten két fejlesztést tervez megvaldsitani:

- ameglévd Dbézsa Gyorgy utca 3. szam, 912 hrsz. alatti teriileten 1€v6 korzeti orvosi
rendeldhoz kapcsolddoan tervezi megépiteni az orvosi ligyelet €s védondi szolgalat
ellatasat szolgdlo épiiletét

- késobbi fejlesztésként a ,,Z5ld Varos™ projekt keretében valosul meg a teriileten egy
komplex rekonstrukcio, melynek keretében uj tizletek és szolgaltatod egységek
1étesiilnek

Az épittet6i program:

A korzeti orvosi ellatashoz kapcsolodik a varos és a vonzaskdrzetében 1évo telepiilések orvosi
iigyeleti és védondi szolgalat ellatasa. A jelen beruhdzassal az onkorményzati feladatként
miikodtetendo orvosi ligyelet és védondi szolgalat egy energiatakarékosan iizemeltethetd
ingatlanba lesz elhelyezve.

A tervezett épiilet gépjarmiivel torténd megkozelitése a Dozsa Gyorgy utca feldl a 913/2
hrsz.-0 utrél biztositott. A személyi gyalogos forgalom a kialakult orvosi rendeld udvaran
keresztlil mar kiépitett, akadalymentes kozlekedésre is alkalmas jardahoz is kapcsolodik.

A HESZ eléirasai:

Epitési 6vezet: TV -2
Telek teriilete minimum: 800 m2
Epitménymagassag maximum: 6,00 m
Beépitettség maximum: 50,00 %
A megengedett legnagyobb szintteriilet mutato: 1,5
Zoldfeliileti minimum arany minimum: 20,00 %
A létesitendo épiilet:

Epitési vezet: TV -2
Telek teriilete: 3108 m2
Epitménymagassag: 5,30 m
Beépitettség: 33,16 %
Szintteriilet mutato: 1203 : 3108 = 0,387
Zoldfeliileti arany: 43,24 %

Akadalymentesités:

- A tervezett épiilet melletti parkoloban tablaval ellatott parkolohely 1étesiil.

- A jardardl az épiiletbe terepsikon, akadalymentesen lehet bejutni.

- Az ajt6 tokok és a padloburkolat kontrasztos szinezéssel késziil.

- A kozlekedOkben 1év6 livegajtokon szemmagassagban jelolés sziikséges

- A varoban és a kozlekeddben tajékozodast segitd burkolat késziil.

- Az akadalymentes wc-ben kifelé nyil6 ajtéd sziikséges.

- A wc mellett kétoldali, a bels6 oldalon felhajthaté kapaszkodoé lesz elhelyezve.



- Konkav mosdo lesz beépitve rejtett szifonnal.

- A wc berendezésekkel kontrasztos csempeburkolat késziil.

- A wc-ben vészhivo lesz telepitve.

- Az ¢épiiletben informacios tablarendszer keriil elhelyezésre, a bejaratnal tapinthato
kialakitasu tajékoztatd térképpel, ajtoknal feliratokkal, tivegajtokon figyelmeztetd
jelzéssel, piktogrammok ¢és Braille feliratok alkalmazasaval.

- A nagyot hallok szamara mobil indukcios hurok lesz telepitve.

Teljesitmény-jellemzdk:

A beépitésre keriilo épitdanyagok teljesitmény jellemzdit a szakagi munkarészek

tartalmazzak.

Tervezett szerkezetek:

Alapozas:
Vizszigetelés:

Felmeno szerkezet:

Fodémszerkezet:

Kivaltasok:
Lépcso és rampa:

Hdszigetelés:

Tetdszerkezet és héjazat:

Egéstermék elvezetés:

Valaszfalak:

Padozatok:

Nyilaszarok:

Beton savalapozassal késziil C 12/16-24 mindségii betonnal.
Két rétegli talajnedvesség elleni lemezszigetelés késziil 3,2 mm-
es bitumenes lemezekkel.

Porotherm 30 N+F 30 kerdmia tégla falazattal késziil, H 30
habarcs felhasznéalasaval.

Leier Lmf rendszer( kiselemes fodémszerkezettel késziil, 6 cm-
es hegesztett halos vasalasu felbetonnal. A fodémgerendakat a
béléstestek elhelyezése eldtt ideiglenesen alé kell tAmasztani,
valamint a tartoszerkezeti leirasban rogzitett mértékig tal kell
emelni.

A Porotherm rendszer elemeivel lesz kialakitva.

Az épiiletbe terepsikon lehet bejutni, a tetétérben kialakitasra
keriild orvosi pihendbe vezetd 1épcsd monolit vasbeton
szerkezettel épiil.

Az épiiletkoritd tégla falszerkezete 15 cm-es grafitos adalékkal
és a tlizfalnal szalas hdszigeteléssel késziild hdszigeteld
vakolatrendszerrel, a tetdtéri rétegrend 25 cm-es asvanyi
hészigeteléssel, a padloszerkezet ala 12 cm 1épésallo
hdszigetelés lesz beépitve.

A hagyomanyos fa dcsszerkezettel késziild tetdszerkezet
faanyagai LIGNOTOL komplex lang és Kulba Favédd gomba és
rovar6l6 szerrel kezelve lesznek beépitve.

A tetOhéjazat ivelt korszeletvagasu cserépfedéssel késziil.

A beépitésre keriild zart égésterli gazkazan sajat égéstermék
elvezetd rendszerrel lesz szerelve. Az égéstermék kitorkollashoz
a hozzaférés a tetdtéri we-be épitett Velux lakotéri
tetokijarataval lesz megoldva.

10 cm vastagsagl gipszkarton rendszerrel késziil, a vizes
helyiségeknél impregnal lapokkal.

A koz0sségi terekben keramia, a rendeld egységekben homogén
pvc, a tetétéri pihend helyiségekben laminalt burkolat késziil.
Az akadalymentességi szempontok alapjan a vardkban
kontrasztos szegélyek késziilnek.

A homlokzaton fokozott hdszigetelésii nyilaszarok késziilnek
milanyag szerkezettel, szlirke szinnel.



Belso feliiletek:

Kiils6 feliletek:

Epiiletgépészet:

Csapadékviz elvezetés:

Kiilsé kozmuvek:

Viz:

Szennyviz:

Aram:

Gaz:

A bels0 ajtok fém tokszerkezettel, kontrasztos méazolassal, és
porszort és CPL feliiletli ajtolapokkal késziil.

A falak moshato festéssel késziilnek.

A rendeldk és a vizesblokk belso feliiletei 210 cm magassagig
csempézett feliilettel késziilnek. A fo6ldszinti mennyezet CD
profilra rogzitett gipszkarton boritassal késziil, amely egyben a
villamos vezetékek szereldcsatorndjaként is felhasznaldsra kertil.
A homlokzat 2 mm-es fehér dérzsvakolattal, a labazat sziirke
diszité vakolattal, a héjazat voros ivelt korszeletvagasu
cserépfedéssel késziil.

A muanyag nyilaszardk sziirke kiils6 és fehér belso feliilettel
késziil.

A teriilet vezetékes ivoviz és vezetékes szennyviz ellatassal
rendelkezik. A létesitendd épiilet a meglévd kozmiivekre lesz
rakotve.

Az épiilet fiitése zart égésterli gazkazannal lesz kiépitve.

A teriileten mar kiépitett csapadékviz elvezeto rendszerre lesz az
épiilet csapadékviz elvezetése csatlakoztatva.

A vezetékes ivoviz ellatas a teriileten kiépitett, a meglévé vizora
aknéaba egy 4”-0s mérdora beépitésével lesz az épiilet
fogyasztasa mérve.

A vezetékes szennyviz ellatas kapcsolata a sajat teriileten 1évo
tisztito akndval biztositott.

A teriilet villamos dram ellatasa foldkabellel kiépitett. Az
apartman haz keleti falara kertil egy fogyasztasmérd
felszerelésre.

A vezetékes gaz ellatas kapcsolata biztositott. Az apartman héaz
mérése mellé keriil egy 0j gdzmérd felszerelésre.

Helyiség kimutatas: Védonoi varo 16,74 m2 kerdmia burkolat
Mosdo — wc 2,92 m2 keramia burkolat
Mosdo — we 2,92 m2 keramia burkolat
Mosdd — we 2,92 m2 keramia burkolat
Iroda 12,84 m2 homogén pvc burkolat
Védondi rendeld 28,89 m2 homogén pvce burkolat
Kozlekedo 9,78 m2 keramia burkolat
Ugyeleti vard 18,90 m2 keramia burkolat
Akadalymentes we 4,92 m2 keramia burkolat
Ugyeleti rendeld 18,90 m2 homogén pvc burkolat
Takaritéeszkoz tarolo 2,88 m2 keramia burkolat
Technikai tér 1,93 m2 keramia burkolat
Lépcsdhaz 7,31 m2 keramia burkolat
Gépészeti tér 5,76 m2 kerdmia burkolat

Foldszint hasznos alapteriilete 6sszesen: 137,61 m2



Tetotéri szint: Zuhanyz6 4,44 m2 keramia burkolat

Wc 2,63 m2 keramia burkolat
Pihend 41,56 m2 laminalt padlo
Kozlekedd 10,03 m2 laminalt padlo
Tarolo 2,29 m2 keramia burkolat
Ko6zosségi tér 41,56 m2 laminalt padlo
Pihend 14,84 m2 laminalt padlo
Pihend 14,84 m2 laminalt padlo
Pihend 14,59 m2 laminélt padlo

Tet6téri hasznos alapteriilet 6sszesen: 105,22 m2

Osszes hasznos alapteriilet: 242,83 m2

Kornyezetvédelmi, kornyezeti és kertépitészeti leiras:
A meglévo és kialakult kornyezetben lombos €s diszfak
telepitésre kerlilnek, az épiilet koriili feliileten a pazsit potlasra
kertil.
Az épiilet megkozelitését térkovezett feliilettel alakitjuk ki.
A létesitményhez 5 db gépjarmii parkolo lesz kialakitva,
melybdl 10 db akadalymentesitett.

Pécsvarad, 2018.02.28.

Winkler Gyorgy
épitész E2 02-0265
7720 Pécsvarad, Witt Janos utca 7.



