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VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS
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Orvosi ligyelet és védondi szolgalat épitése
kiviteli tervéhez

1. Altalanos adatok.

Beruhazo: Pécsvarad Varos Onkormanyzata

Uzemi fesziiltséq: 3+N, 400/230V, 50 Hz

Hibavédelem médja:  TN-S (Nullazas)

Csatlakozasi érték: 27kVA.

2. Csatlakozas, tervezési hatarok.
A beruhazé uj orvosi Ugyeleti és védénbi szolgalati rendeld megvalositasat hatarozta el.
A tervezett épllet téglafalazatu egyszintes, tet6tér beépitési, nyeregtetds kialakitassal.
A tervezési hatar az épllet csatlakozasi pontja.

3. A villamos munkalatok részletes ismertetése.

3.1 Csatlakozas:

Az aramszolgaltaté kozmdinyilatkozata alapjan biztositani tudja az orvosi ugyeleti és
véddndi szolgalati rendeld csatlakozasi pontjan az igényelt csatlakozasi teljesitményt. A
fogyasztasmérétdl a mért csatlakozé vezeték foldarokba fektetett NAYY 5x25mm?
foldkabel.
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3.2 Fogyasztasmeéres:
Az ingatlannak van meglévd kdzponti fogyasztasmérése, melyet béviteni szikséges a
tervezett épllet részére kialakitando Uj fogyasztasmeérési egységgel. A fogyasztasmérés
kialakitasanal figyelemmel kell lenni a tervezett fotovoltaikus kiserému
energiatermelésének mérésére is.

3.3 Levalasztas:

Az éplilet foldszintjén az Ggyeleti varéban 1évé villamos féeloszton van a tlizrendészeti
fékapcsoldja. Az egyes alelosztok 6nalléan levalaszthatok a villamos halézatrol.

A tervezett fotovoltaikus kiserém{i egyenaramu oldalanak tlizrendészeti levalaszto
kapcsoléja a tetétérben kerllt elhelyezésre.

3.4 Vilagitas:
Az orvosi Ugyeleti és védéndi szolgalati rendeld épllet betegforgalmi helyiségeiben LED
lampatesteket tervezink, melyekkel a funkcionak megfelelé megvilagitasi szintet
biztositunk tébblépcsbs kapcsolasi méddal.

A kapcsolddo helyiségekben a funkciénak megfeleld vilagitasi médokat terveztink.

3.5 ErGésaram:
A gépészeti berendezések részére kulon elosztét terveztink a gépészeti térben.
A medikai berendezések részére 6nallé er6saramu halozatot alakitottunk ki.

3.6 Gyengearamu rendszerek:

A belsé kommunikacié biztositasara strukturalt informatikai halézatot részére védécso
halézatot terveztiink.

Az ugyeleti betegforgalom részére kaputelefon rendszert terveztiink.

3.7 Szerelési megoldasok, nyomvonalvezetés:

A tapkabelt 0,7m mély féldarokban homokagyba kell fektetni és miianyag
kabelfedlappal kell lefedni. A kabelt a kbzm(ivek keresztezésénél védécsébe kell huzni
és a nyomvonalan a rendezett terepszint alatt 0,3m-el jelz6szalagot kell elhelyezni.

Az épuletben vakolat ala helyezett véddcsbbe huzott mianyag szigetelési rézvezetével
kell szerelni.

3.8 Hibavédelem maddija:

Modja: TN-C-S (nullazas), aramvédd kapcsoléval kiegészitve.

Az épllet csatlakozasi pontjan a nullavezetét le kell foldelni. Az épuletben a tervezett
elosztékban ki kell kialakitani az EPH csomépontot. Az éplletbe torténé belépési pontjan
be kell kdtni az 6sszes fem kdzmiivezetéket, valamint a nagykiterjedési fém targyakat a
f6 foldel6 csomopontba.

3.9 Villamvédelem:

Az 54/2014 BM rendelet OTSZ el6irasai szerint villamvédelmi kockazat elemzést kell
végezni.

Az MSZ EN 62305 szerint elvégzett kockazatelemzés alapjan a minimalis védelmi szint:
Minimalis védelmi szint (LPL): 1]
Villamvédelmi rendszerfokozat (LPS): i
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Koordinalt tulfesziltségvédelem (LPMS):  1lI-IV
mely alapjan villamvédelmi berendezést kell telepiteni.

Az LPS kiilsé villamvédelmi rendszer védelmi koncepcidja:

A villamvédelmi terv szerint az épulet tetégerincén @ 8mm tlzihorganyzott kdracél
felfogovezet6t kell elhelyezni minimum 7cm kiemeléssel. A tetén természetes felfogoként
szolgal a két oromfal badogszegély fedése és a hofogd racsok.

A levezet6k falsikra fektetett @ 8mm tlzihorganyzott kdracél vezetdk.

A kapcsolddasi csomopontokban a létesitési szabvanyokban elbirt kovetelményeknek
megdfelel6 6sszekotd elemeket kell alkalmazni. A terven jelolt helyeken a mérési pontokat
ki kell alakitani.

Féldelési rendszer:
A foldelési rendszer kialakitasa: ,B” tipusu.

Az épulet alatt kialakitott savalapba helyezett @ 10mm horganyzott kdracélbdl kell
kialakitani a beton alapfoldelét, melyet a terven jelolt helyeken kell kivezetni és
csatlakozasi pontot kialakitani.

A villamvédelmi foldelbt 6ssze kell kdtni az épllet er6saramu csatlakozasi pontjanal
létesitett f6 foldelGsinnel. A f6 foldel6sinhez kell csatlakoztatni az éplletbe az LPZOA
zonabol érkezb fém cséhaldzatokat is.

LPMS koordinalt talfesziiltségvédelmi rendszer:

Az épllet korit6 falai elektromagneses arnyékolasanak hianyaban a villamcsapaskor
okozott elektromagneses villamimpulzus hatasai miatt, az elektronikus rendszerek
védelme érdekében szikséges a koordinalt tulfesziltség-védelem kialakitasa.

A zénavédelem elsé lépcsbjeként a féelosztd szekrénybe 1 tipusu levezetét terveztiink.
Az egyes elosztdkba 1+2. tipusu kombi levezetét kell beépiteni. A teljes védelmi
rendszer kialakitasahoz az egyes védendd berendezések elé 3. tipusu levezetbket a
beruhazénak kell elhelyezni.

Az adatatviteli vezeték védelmét is biztositani kell a leheté legkdzelebbi helyen az éplilet
belépési pontjahoz, melyet a szolgaltaté egyittmikoédésével 1. tipusu levezetdvel kell
kialakitani.

Ezen védelmi eszk6zdknek azonos gyartétol kell szarmaznia a helyes mikodés
érdekében.

A tulfesziltségvédelmi rendszer elemeit évente a miikddéképesség szempontjabdl
ellendrizni kell és szikség esetén a betétet cserélni kell.

Munka-és tlizvédelem

A munkateruletet dokumentalt formaban a munka megkezdése el6tt at kell venni az
beruhazotol.

Villamos halézaton munkat végezni kizarélag annak feszlltségmentes allapotaban
szabad. Szerelési munkat kizardlag szakképzett és kioktatott szakember végezhet.

A gondoskodni kell a feladathoz sziikséges megfelelé védbéeszkdzokrél. Magasban
végzett munkahoz kizarolag biztonsagos allvanyt, 1étrat szabad hasznaini.

A munka megkezdése elbtt:

— gondoskodni kell a munkahely feszilltségmentesitésérol,

— ellenérizni kell a munkaterulet fesziltségmentesitésének a tényét,
— ismertetni kell az elvégzendé feladatokat,

— ismertetni kell a lehetséges baleseti veszélyforrasokat.
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ivhegesztéshez biztonsagi aramforrast kell hasznalni a fokozottan aramiités veszélyes
koérnyezetben (pl. kiterjedt fémszerkezetek), amely megfelel védettséget nyuijt a
kbzvetett érintéssel lehetséges aramutéssel szemben.

A kivitelezés befejeztével a kivitelezd koteles az érintésvédelmi szabvanyossagi
felllvizsgalatot elvégezni és a mérési eredmények alapjan a minésité iratot elkésziteni.

A beruhazas terlletén a tlz elleni védekezés feladatait a megbizd Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat szerint kell megvalésitani. Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat hatalya
kiterjed a beruhazé altal megbizott idegen munkavallaldkra is, akik telephelyein munkat
végeznek.

Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetén a Beruhazénak és a
Kivitelez6nek szerzddésben kell rogziteni a tliz elleni védekezés feladatait.

A kivitelezést kdvetben a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a
kivitelezés soran érintett tlzvédelmi elbirasok, szabvanyok betartasaral.

A kivitelezdének legkésdbb a munkaterilet atadas atvételéig organizacios tervet kell
készitenie, amit az illetékes miszaki ellendrrel jéva kell hagyatni.

A Kkivitelezés és Uzembe helyezés soran be kell tartani a munkavédelmi el6irasokat és a
vonatkozé szabvanyok elirasait.

5. Kornyezetvédelem

Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a Beruhazonak és a
Kivitelezének a kdrnyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit és feladatait
szerz6désben kell rogziteni.

A Beruhazo és a Kivitelez6 feladata, hogy a létesités, bévités, karbantartas soran a jelen
tervben meghatarozott anyagok, épitmények, készulékek, berendezések kerlljenek a
terveknek megfelelé médon beépitésre.

Kivitelezéskor kiloénds gondot kell forditani a munkaterulet kdzvetlen kérnyezetének,
valamint a talaj és terméfdld védelmére. Torekedni kell a kdrnyezetbarat technoldgiak
alkalmazasara.

A Kivitelez6 feladata, hogy a létesités soran

— betartsa a kérnyezet védelmét szolgalé hatalyos jogszabalyokat és eléirasokat,

— koérnyezetbarat anyagok és technoldgiak keriljenek felhasznalasra,

— amunkavégzés a lehetd legkisebb mértékben zavarja a kérnyezetét, betartsa a
beépitési terlilet besorolasanak megfelel zavartatasi hatarértékeket, beleértve a
zajterhelést is,

— biztositsa a munkak soran keletkezd hulladékok szakszer( gyUljtését, biztonsagos
tarolasat és elszallitasat,

— gondoskodjon a kérnyezet védelmét szolgald épitészeti elemek terveknek megfeleld,
kifogastalan min6ségii elkészitésérdl.

Ha a kivitelezés soran veszélyes hulladékok keletkeznek, azok artalmatlanitasardl

gondoskodni kell, ezek kérnyezetbe kerulését meg kell akadalyozni.

A kivitelezb feladata a létesités soran keletkez6 valamennyi hulladék szakszer( tarolasa,
elszallitasa és kezelése.

Kivitelezés utan az esetlegesen érintett terlileteken a talajszerkezetet és a természetes
novénytakaroét eredeti allapotanak megfeleléen helyre kell allitani. A munkateruletet
rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesitmények épitése,
bontasa, feltjitasa soran térekedni kell arra, hogy az el6éidézett kérnyezeti hatasok ne
okozzak a talaj terméképességének csokkenését.
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Kivitelezéskor folyamatosan gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin
alatti vizek ne szennyezédjenek.

6. Organizacioé
A munka el6készitése a miiszaki leiras és az organizacios fejezet tartalmaz eléirasokat.
A munkaterulet atadas-atvételrdl jegyz6konyvet kell felvenni.

A kivitelezés és az lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és
a vonatkozé szabvanyok el6irasait.

Kulénos gondot kell forditani a feszlltségmentesitések és feszlltség ala helyezések
szabalyos megkéréséra és végrehajtasara.
A kivitelezéshez szlikséges fesziiltségmentesitések darabszama a kdvetkezé:

2 KIF halézaton: 1 db.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozmi megseérdul, arrol annak Uzemeltetdjét
haladéktalanul értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kdzlekedés zavartalansagat.

Utak mellett végzett hal6zatépités id6tartama alatt sebességkorlatozé tablakkal kell az
érintett szakaszon a kozlekedés és a munkavégzok biztonsagat szavatolni.

Uzembe helyezés elétt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet és biztosité értékeket.

Az épités soran a munkatertlet elhagyasa el6tt és a kivitelezés befejeztével az igénybe
vett jardat, zold-, magan- és kdzterlletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell
allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani.

A kivitelezének legkésdbb a munkaterilet atadas atvételéig organizacios tervet kell
készitenie, amit az illetékes miszaki ellendrrel jova kell hagyatni.

Kapcsolodo szabvanyok:
— MSZ 447 Villamos halézatra csatlakozas

— MSZ 2364. Epliletek villamos berendezéseinek létesitése
— MSZ EN 12464. Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas.
— MSZ HD 60364. Kisfeszultségi villamos berendezések

— MSZ EN 62305 Villamvédelem

— 54/2014 OTSZ BM rendelet

— Munka és balesetvédelmi el6irasok.

Kellényi Istvan
tervezd
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