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EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

Epitteto:
Pécsvarad Varos Onkormanyzata

Epités helye:
Pécsvarad, Kossuth Lajos utca hrsz.: 916
Orvosi ligyelet és védondi szolgalat

Elozmények:

A targyi ingatlanon egy Uj épllet kerll kialakitasra. A kapott adatszolgaltatas szerint az ingatlan viz és
szennyviz kdzmilhalbzatra csatlakoztatott, kozmiterv szerinti vizméré aknaval (k6zmdterv szerinti vizmérdvel)
és kdozmditerv szerinti szennyviz aknaval. A kapott adatszolgaltatas szerint az ingatlan gazellatasa meglévé
kézépnyomasu gaz kézmicsatlaozasrél biztositott. A kapott adatszolgaltatas szerint az ingatlanra tervezett Uj
épllet féldszinti padlévonala magasabban lesz, mint a kdzmiterv szerint szennyviz akna fedlap magassaga. A
szennyviz akna fedlap magassagat, a kozmicsatlakozasok helyét és a rendelkezésre allé ivéviz
kézminyomast a kivitelezés megkezdése elétt ellendrizni kell.

Fiités

Tervezési feladat: Az épités helyén beépitend6 kondenzaciés gazkazanrdl kialakitandd kdzponti fltés
megtervezése. A tervnek nem része az esetleg szikséges villamoshalézat, kdrnyezetvédelmi tanulmany, a
kézmtervek, egyéb készllékek légellatasa (pl.: kandalld), az akusztikai méretezés és az épitészeti terv,
melyek kildn megrendelés targyat képezik.

Fltési rendszer

Az épulet hdsziikségletének kiszamitasa az MSZ-04-140-3/1987 szerint szamitégépes méretezési programmal
tortént. A szamitasok soran a mértékado kulsé hémeérseéklet -11 °C volt. Az egyes helyiségek kulsé hatarold
szerkezeteinél - nyilaszardk, falak - nem vettem figyelembe a benapozas hdnyereségét, mivel az id6jaras
esetleges kedvezd korulményeitdl fuggetlendl is meg kell teremteni - huzamos emberi tartézkodasra szolgalo
helyiségek esetében feltétlenll - a megfelelé komfortérzetet.

A szamitasokbol adddo dsszes hbéveszteség - az épllet hévesztesége télen - : 15 kW

A héigény fedezésére egy kondenzacidés gazkazan kerult betervezésre, id6jaras kovetd szabalyzassal (lasd
fités kapcsolasi rajz). A készulékek a gyartoi eldirasok szerint Uzemeltethetéek. A gazkazan légellatdsa és
fustelvezetése a gazellatas miszaki leiras szerint kell kialakitani. A héteremeld a Gf-03 tervlapon 1évé
kapcsolasi rajz szerinti kialakitassal kapcsolodik a héleadd rendszerhez. A flitési rendszert a kapcsolasi rajz
szerinti kazanbiztositassal kell kialakitani. A hasznalati melegvizet egy indirekt flitésli hasznalati melegviz tarolo
biztositja a vizellatasi terv szerint. Az épllet hGveszteségének potlasat a megrendeld radiatoros fltéssel kivanja
megoldani.

Radiatoros flitési rendszer ismertetése:

A rendszer kétcsdves technoldgiaval, 70/50°C -os hélépcsbével készil. A rendszer kétcsdves elrendezési. A
rendszer keringését a kazanba épitett keringet6 szivattyu biztositja. A radiatorokig tébbrétegli csévek haladnak
az alaprajzon feltlntetett méretben és nyomvonalon. Ahol a csé padléban, falban halad, ott 9mm hdszigetelést
kell alkalmazni. A csOvek szerelésénél, a hosszu vezetékszakaszok miatt a gyartdmuvi technoldgiai utasitasban
foglalt, hétagulast levezetd szerelvényeket fokozott figyelemmel kell kialakitani. A csévezetékek dilatacion
torténd atvezetésénél acél védécsovet kell alkalmazni. A radiatorok Danfoss RA-N tip. el6beallitasos
termosztatos szeleppel és Danfoss RLV-K kettds visszatér§ csavarzattal szerelend6k. A Danfoss szelepek
méretét és el6beallitasi értékét az alaprajzok tartalmazzak. A szelepekre termosztat fejek kerllnek
felszerelésre.

Berendezések villamos bekdtése:
A berendezések kismegszakitdn keresztil, fazishelyesen, fixen csatlakoztatjuk a 230V/50Hz villamos hal6zatra.
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A vezéribket és érzékelbket a terven jeldlt helyre kell felszerelni. (Lasd gépkonyv)

Rendszer Uzembe helyezése, Uzemeltetése, karbantartédsa, beszabalyozasa:

A rendszert el8szor lassan feltoltjik az esetleges tomitetlenségeket kijavitjuk. Ezt kdvetéen tolté-Urité csapok
segitségével atmossuk a rendszert. Kdvetkezd 1épésben feltdltjik a rendszert a tagulasi tartaly nyomasat 10-
20% -kal meghaladé nyomasra, mikdzben légtelenitink. A tartalyok elényomasa 1 bar. A fiitési rendszer
feltdltése mobil vizkezeld berendezéssel a falikutrdl biztosithatd. A fiitési rendszer feltdltését minden esetben a
beépitett rendszerelemekre megengedett minéségl toltd vizzel kell végezni (nk, Ph). Lasd a beépitett
rendszerelemek gépkdnyveit. A feltdltést kdvetben elinditjuk a szivattyut, hogy kihordja a rendszerben bent
szorult leveg6t. A légtelenités végén ellenérizzik a nyomast, majd beindithatjuk a flt6készllékeket, ha azt mar
szakember belzemelte. A rendszer beszabalyozasat a terven jeldlt el6bedllitasti értékekkel végezzuk. Ezt
kovetben Uzem kdzben a szelepek és hémérd segitségével pontositjuk a beadllitast. A szabalyozasat id6jaras
kovetd szabalyzd végzi a kiulsé hédmérséklet fliggvényében. A helyiségek belsd hémérsékletét termosztatikus
szelepfejekkel szerelt radiatotok és szobatermosztatok szabalyozzak. Uzem kézben a rendszer nyomasat
szemrevételezéssel ellen6rizzik, és ha a 1,0 bar ala esett, utantoltjuk. Nyari Uzemszinetek esetén a
szivattyukat célszer( hetente egy alkalommal beinditani. Téli ledllas alkalmaval, ha a belsé hémérséklet 5 C ala
eshet, a rendszer Uritése utan a padloban vezetett csévekbdl a vizet ki kell fuvatni. Egyéb karbantartast a
rendszer nem igényel.

A flitési idénysziinetben minden berendezést at kell vizsgalni, az esetleges karbantartast, alkatrészcserét el kell
végezni, id6szakosan a festéseket fel kell djitani.

A rendszer szerelését, kezelését csak megfelel§ képzettségli szakember végezheti, az ide vonatkozé
szabvanyok és el6irasok betartasa mellett.

A létesitésre vonatkozé munkavédelmi elbirdsokat, utasitasokat és szabvanyokat pontosan be kell tartani. A
munka megkezdése elétt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatban a veszélyforrasokrdl tajékozodni és a
megfelel6 munkavédelemrél gondoskodni .

A kivitelezdnek minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyaman fennall6 életvédelmi és
balesetelharitasi eléirasoknak, rendeleteknek minden tekintetben eleget tegyen.

A falattorések, falnyilasok elkészitése el6tt statikus tervezd irasbeli szakvéleményét kell kérni az épulet
allékonysaganak kérdésében.

A kivitelezés, valamint az Uzemeltetés soran be kell tartani az 1993. XCIIl. szamu térvényt, valamint a
vonatkozo balesetelharité és biztonsagtechnikai 6vorendszabalyokat.

Uzemeltetés — Karbantartas.

A zart tagulasi tartalyrél Gzemel6 rendszer nyomasa:  pe= 1,0 bar. Maximalis megengedett nyomas 2,5 bar.

A rendszert az el6irt nyomas felett izemeltetni tilos! Az elirt értékek tullépése a rendszerelemek karosodasat
okozhatja!

A zart rendszer egyszeri feltOltése utan, csak az lzemzavar esetén szikségessé vald részleges Uritésre és
visszatoltésre, ill. az esetleges tomitetlenség miatt fellépd vizveszteség potlasara lehet sziikség.

A rendszer feltoltését minden esetben a beépitett rendszerelemekre megengedett minéségl toIt6 vizzel kell
végezni. (nk, Ph)

Folyamatosan ellenérizni kell a rendszerek légtelenitését, mivel a rendszerbe jutott leveg6 sulyosan karosithatja
a berendezéseket (pl. szivatty()! A Iégtelenitések elvégzése az Uzemeltets feladata. A légtelenitd szelepek
letakarasa tilos!

Id6szakosan ellendérizni kell a rendszerekben lévé szilrék és iszaplevalasztok allapotat, mivel ezek eltombdése
a rendszer, illetve a rendszerelemek (szivattyu, szelep, stb.) hibajat okozhatja, valamint a nem megfelel6
tomegaram fiités elégtelenséget eredményezhet. A tisztitasok elvégzése az Uzemelteté feladata, ezek
elmaradasa miatt bekdvetkezd barmely meghibasodas nem tekinthetd garancialis hibanak!

A hidraulikus blokknal mindennemi beavatkozast csak szakszerviz végezhet.

Minden héleadd a vizoldali racsatlakozas el6tti elzaroval kizarhaté a flitési halézatrél. Ezt kdvetben lehetéség
van a héleaddk javitasara, illetve cseréjére.

Az elzarok megnyitasa el6tt a hibaelharitast végz8 szakszereld koteles meggy6zd&dni arrdl, hogy az
esetlegesen leszerelt készllékek visszakotése megtortént-e és elarasztasi veszély nem all fenn!

A hélozat kezelését és karbantartasat, csak szakképzett személy végezheti:

a, a vezetékhaldzatban a viz megfelel6 szétosztasara,

b, a légtelenitéssel kapcsolatos tennivalok ellatasara,

c, a szerelvények és hdleadd berendezések hibainak megszintetetésére a vezetékek
szerelvényeinek kicserélésére,

d, a bels6 ftési rendszer allandé ellenérzésére, a szolgaltatas mindségének és a fltési- hitési
energia gazdasagos felhasznalasanak folyamatos ellenérzésére,

e, csOsérulések kijavitasara,

f, a vezetékek és héleadod berendezések sziukség szerinti belsé mosatasara,
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g, egy-egy hdéleadd berendezés cseréje (amely azonban két felujitas k6zott nem haladhatja meg
az épuletben [év6 dsszes hdleadd berendezés 10%-at),

Berendezés vagy cs6vezeték meghibasodasa esetén a meghibasodott rész kiiktatasat csak a karbantartd
szakszerel6 végezheti el.

Fltési rendszer ellendrzési és karbantartasi terve:

Ellen6rzés és karbantartas

Megnevezés Hetente |Havonta |Evente
A belsé fltési rendszer ellenérzése héfokméréssel @)
Vezetékek, szigetelés 04
Vizoldali sz(irdk ellen8rzése, tisztitdsa O (5)
Légtelenitd berendezés o) 0]
A berendezés hidraulikai beszabalyozasanak ellenérzése 0 (3)
Elzard szelepek, szabalyozé szelepek 0(2)
Vizmin&ség ellenbrzése o)

Megjegyzés:

(A tablazat zardgjelbe tett szamainak magyarazata)

1. A rendszerek légtelenitettségi allapotat, illetve a légtelenitd szelepek mikoddképességét hetente
ellendrizni kell. Amennyiben szlikséges a légtelenitési feladatokat hetente el kell végezni.

2. A tartalékelzaré szerelvények mikoddképességének ellenérzése. A karbantartds a meghibasodott
elzarok fels6 részeinek cseréjebdl, ill. felsérész tdmitégydriinek cseréjébdl all.

3. A hidraulikai beszabalyozas szuréprébaszeri ellenérzése.

4, Kétévenként az acélszerkezetek Ujramazolasa, illetve a szigetelés folytonossaganak ellendrzése,
potlasa.

5. A szlir6k tisztitasanak elmaradasa sulyosan karosithatja a beépitett berendezéseket, illetve a

berendezések garancia vesztésével jarhat!

A szelepek ellen6rzése nyitasbol és zarasbdl all. A tomité-, zaréelemek intézményes karbantartasa kb. 3
évenként sziikséges. Teljes felsérész csere 10 évenként.

Vizellatas és szennyvizelvezetés

Tervezési feladat: A tervezett épulet viz és szennyviz szerelési munkak terve. A tervnek nem része az esetleg
szukséges villamoshalozat, kdrnyezetvédelmi tanulmany, kézmitervek, a csapadékviz elvezetés terve, egyéb
készulékek légellatasa (pl.: cserépkalyha), az akusztikai méretezés és az épitészeti terv, melyek kildn
megrendelés targyat képezik.

Vizvezeték rendszer:

A vizvezeték halozat kialakitasanal az MSZ-04-132-91 Epiiletek vizellatasa szerint jartam el. A rendszer az
ingatlan elétti k6zmihaldzatra csatlakozik, vizéra aknéba telepitett vizmérd éran keresztul, a kézmterv szerint.
A bekodtésnél rendelkezésre all6 viznyomast a kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6nek ki kell mérnie.
Amennyiben a mért viznyomas 3,5 bar alatti, konzultélni kell a tervezével a rendszer megfelel§ mikodése
érdekében. A kbézmiterv szerinti kézmUcsatlakozastél KPE cs6 halad az épulet foéldszintjén kialakitando
gépészeti térig, ahol elhelyezésre keril a féelzard és a vizsziré. A kialakitand6 vizvezeték halézat harom f6
részre tagozodik. Hidegviz eloszté halézat, melegviz elosztdé halézat és cirkulacios halozat. A cirkulacids
halézatban a keringést a terv szerinti cirkulacios szivattyu biztositja. A vizvezeték halézatok anyaga Pe cs6, és
Comap Multiskind tobbrétegli cs6, melyek menetes, presszes, roppantd gylris kotésekkel szerelhetd. A
szabadon szerelt csdveket min 13 mm hészigeteléssel kell ellatni. Az aljzatban illetve falban szerelt vezetékeket
min Smm hészigeteléssel kell ellatni. A berendezési targyak, és szerelvények csatlakozé méretét a vonatkozé
tervlapok tartalmazza. A hasznalati melegvizet a gépészeti térbe elhelyezendd indirekt flitésiG HMV térold
biztositja. A melegviz vezeték a HMV térolotdl indul és ellatja meleg vizzel a terv szerinti berendezési targyakat.
A targyak és szerelvények csatlakoz6 méretét a terviapok tartalmazzak. A fUtési rendszer feltdltése mobil
vizkezel6 berendezéssel biztosithaté. A flitési rendszer feltdltését minden esetben a beépitett
rendszerelemekre megengedett minéseégl tolté vizzel kell végezni (nk, Ph). Lasd a beépitett rendszerelemek
gépkonyveit.

Az illetékes vizmi el6irasait maradéktalanul be kell tartani. A kivitelezés soran a ténylegesen beépitésre keruld
anyagok 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerinti megfeleléségét és a rendelet 8.§ (6) bekezdésének
megfeleléen az Orszagos Tisztif6orvosi Hivatal altal kiadott érvényben |évd listan vald szereplését a
kivitelezének kell igazolnia és dokumentalnia.



C'ZJ['AL to 2436 30 &
& tel.: +36 30 699 46 48

Rendszer szerelése, Uzembe helyezése, Uzemeltetése, karbantartasa, beszabalyozésa:

A csoveket hdszigeteléssel kell ellatni, igy a vakolat megrepedésétdl, atnedvesedésétél nem kell tartani. A
vezetékek hétagulasat a csé vonalvezetése és a hlszigetelés fogja fel. A csdveket kifuvatassal lehet
vizteleniteni.

A rendszert el6szor lassan feltdltjlk az esetleges tdmitetlenségeket, kijavitjuk, majd 24 6ras 10 bar -os
nyomasprébat tartunk melyen kimutathatdé nyomasesés nem lehet. A sikeres nyomasprobat az épitési naploba
be kell jegyezni. Ezt kdvetden atmossuk a rendszert. Kévetkezd [épésben dvatosan kiengedjiuk a csapoloknal a
levegét és fertétlenitjiik a halézatot. A halézat megfelelé fertétlenitését az ANTSZ igazolja. A tarolo elé
visszacsap6 szelepet és magneses vizkezelbt kell beépiteni.

Téli leallas alkalmaval, ha a belsé hdmérséklet 5°C ala eshet a rendszert le kell vizteleniteni a fagyasveszély
miatt.

Idészakosan a festéseket fel kell djitani.

A rendszer szerelését csak megfelel6 képzettségli szakember végezheti, az ide vonatkozd szabvanyok és
el6irasok betartdsa mellett.

Szennyviz halozat:

A szennyvizvezeték haldzat kialakitasanal az MSZ-04-134-91 Epiiletek csatornazasa szerint jartam el.

A vezetékek anyaga PVC-KA és PVC-KG cs8, melyek tokos kotésekkel erdsithets dssze, illetve Geberit PE-HD
cs6, mely elektrokarmantyus kotésekkel er8sithetd dssze. A csdvek szerelésénél a gyartdmivi eldirasokat
maradéktalanul be kell tartani. A halézatot optimalis lejtéssel kell szerelni folyasi irdnyba.

A rendszerben Geberit és Hutterer & Lechner tipusu blizelzardk lettek betervezve. A szifonok, un. leszivasanak
megakadalyozasara szabadba vezetett légbeszivdo halézat kerll kialakitasra, illetve légbeszivd szelepek
kertlnek elhelyezésre. A 1égbeszivok helyét és tipusat a rajzok tartalmazzak. A 1égbeszivokhoz a helyiségek
feldl nyithatd, 1égracsokat kell felszerelni illetve revizios nyilasokat kell kialakitani a kés6bbi hozzaférhetéség,
esetleges csere miatt. Ahol a vezetékek falon, alapon haladnak keresztul ott legalabb két mérettel nagyobb
védoicsovet kell beépiteni. Vezetékek méretét és elhelyezkedését a miszaki rajzok tartalmazzak. A szennyviz
ejték elhuzasat épitész terv szerinti elburkoléasokkal és hangszigetelésekkel kell ellatni akusztikus tervezd
irasos hozzdjarulasaval. Az épilet szennyvize a mélyépitési és kézm( terv szerint a kézmihalozatra
csatlakozik.

Rendszer szerelése, Uzembe helyezése, Uzemeltetése, karban-tartdsa, beszabalyozasa:

A PVC csovet tokosan ill. ragasztassal lehet szerelni. A Geberit PE-HD és Geberit Silent-db20 csovek
elektrokarmantyus kotésekkel erdsithetok 6ssze. A szerelés soran kdnyokot csak a kodzvetlen berendezeési
targy csatlakozasanal alkalmazunk egyéb helyeken az iranytorést 2 db 45 fokkal, oldjuk meg. A cs6vezeték
szerelési technoldgiat maradéktalanul be kell tartani. A strangra torténd csatlakozasnal , T” idomot alkalmazunk.
Az ejtbvezetékek esztétikai és hangszigetelési okokbdl épitész terv szerint elburkolva készilnek. Az esetleges
dugulasokat a szifonokon és a tisztitd idomokon at lehet eltavolitani. A szifonokat célszer( id6szakonként
tisztitani és a ritkan hasznalt helyeken vizzel feltdlteni az elparolgott viz potlasa érdekében.

A rendszer szerelését csak megfelel6 képzettségli szakember végezheti, az ide vonatkozé szabvanyok és
elbirasok betartasa mellett.

Eayéb elbirasok:

A létesitésre vonatkozd munkavédelmi el6irasokat, utasitasokat és szabvanyokat pontosan be kell tartani. A
munka megkezdése elétt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatban a veszélyforrasokrodl tajékozodni és a
megfelel6 munkavédelemrél gondoskodni.

A kivitelez6nek minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyaman fennallo életvédelmi és
balesetelharitasi el6irasoknak, rendeleteknek minden tekintetben eleget tegyen.

A falattorések, falnyilasok elkészitése el6tt statikus tervez® irasbeli szakvéleményét kell kérni az épulet
allékonysaganak kérdésében.

A féldmunkak végzésekor a talajmechanikai szakvéleményben elbirtak betartandok.

A kivitelezés, valamint az Uzemeltetés soran be kell tartani az 1993. XCIll. szamu toérvényt, valamint a
vonatkozo balesetelharito és biztonsagtechnikai 6vorendszabalyokat.

A szennyviz halézatott nyomasprobazni, kell a sikeres nyomasprobat az épitési napldba be, kell jegyezni.

Féldmunka:

A tervezett vezetéket az alaprajz szerinti nyomvonalon kell lefektetni. A rendelkezésre allo ismeretek szerint
egyéb kdézmivet keresztezni nem kell, azonban a féldmunka végzéit fel kell vilagositani arrél,hogy a féldmunka
végzése soran el6fordulhat egyéb, a terven nem szereplé kézm( keresztezése is!
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A féldmunka végzésénél betartando fontosabb el8itasok:

A vezetéképitéshez szikséges munkadrkot a kituzétt nyomvonalon lehetdleg kdzvetlendl a cséfektetés elétt kell
kidasni. Amennyiben a talajviszonyok szikségessé teszik (kdves fold kitermelése, a kdzmivek
ellhelyezkedésétdl fliggben) kézzel torténhet. Kézmikeresztezésnél kizarélag kézi erbvel.

A munkaarok aljat tikérnek kell kialakitani. Az aljzat sima és térmelékmentes legyen. 10 cm homok réteget kell
egyenletesen elteriteni. Erre kell a csdvet rahelyezni. A helyszini hegesztésekhez fejgddroket kell késziteni
olyan mértékben, hogy a hegesztégép kényelmesen kezelhetd, ki-beemelhetf legyen. A teljes hosszaban
lefektetett csdre el6szor a homokagy burkold részét kell feltdlteni (10cm), majd a foldvisszatoltés térténik 30
cm-es rétegben. A vezeték feletti 30 cm-es takarast kézi dongoléssel kell tdmriteni, e felett gépi tométirést kell
alkahnazni, 15 cm vtg.rétegenként vibrodéngdlével.

Keresztez6 k6zmlvek 2-2 m-es kérnyezetében gépi foldmunkéat végezni TILOS !

Gépi foldmunkanal a keresztezé kdézmivek helyét a felszinen meg kell jeldIni.

Nyomaspréba elétti foldtakarast szakaszosan kell végezni,ugy,hogy minden koétési hely szabadon maradjon.A
cs6 palastja folé 50 cm-rel kerll a sarga szinl mianyag jelz6szalag a cs6 fajtdjanak megfeleld (viz, szennyviz
stb.) felirattal felfelé. A nyomasproba elvégzése utan a teljes arok visszatdltése megtorténhet. A vezetéképités
soran a csévégeket le kell zarni,amely megakadalyozza a szennyez&édések és a viz csdbe jutasat.

A munkaarok készitésekor tgyelni kell arra, hogy a kiasott és az arok mellett tarolt fold, valamint az utburkolati
anyagok a gyalogos és a gépkocsi forgalmat ne gatoljak, balesetet ne okozzanak. Ahol szikséges, ideiglenes
atjarokkal kell a forgalom zavartalansagat biztositani. Az ideiglenes atjaroknak megfelel§ teherbirasunak,
elmozdulas ellen biztositottnak kell lenni. Ha a kiasott féldet valamilyen oknal fogva nem lehet a kiasott arok
mellett tarolni, ugy az &rok mindkét oldaldn gondoskodni kell véddékorlatrol. Szikség esetén éjszakai
megvilagitast kell alkalmazni.

Uzemeltetés — Karbantartas:

A vizvezeték halozat allandé karbantartast igényel, és id&szakos ellenérzése szikséges! Csoétorést,
meghibasodast a hibas vezetékszakasz cseréjével kell javitani.

Ellen6rzés terjedjen ki az esetleges rozsdasodasi helyek, csdpdgések feltarasara, a szigetelés
folyamatossaganak ellenérzésére.

A hosszabb ideig nem hasznalt blokkokban a beépitett berendezési targyak blizzarai kiszaradhatnak, aminek
kovetkeztében a csatornaszag visszajuthat a helyiségbe. Ennek elkerllése érdekében az érintett szifonokat,
blzzarakat hetente ellenérizni és vizzel feltdlteni szikséges!

Lefolyé alapvezetékek tisztitasat, mosasat, karbantartdsat — a dugulasok elharitasan kival — ajanlatos
negyedévenkeént egy alkalommal elvégezni.

A padlodsszefolydk, esdviz csatornak, dsszefolydk, splitklima berendezések csepptalcainak ellenbrzését és
tisztitasat hetente el kell végezni! Ennek hianya esetén, a dugulasok miatti esetleges azasok az Uzemeltetét
terhelik! Lehetdleg max. 2 bar nyomasu vizzel mikddd tisztitot alkalmazzunk.

A lefolyocsdvek éles, hegyes targgyal nem tisztithatok. Nem alkalmazhatok és a vezetékbe nem dnthetdk be a
vezeték anyagat megtamado vegyszerek: pl. aceton, benzol, benzin, ciklohexanol, klér, salétromsav,
széntetraklorid, triklor, etilén, toluol, stb.

A vizvezetéki strangok végén |évd légbeszivd szelepek kizarasa, illetve a lefolyd strangok tetején 1évd
légbeszivo idomok letakarasa tilos!

Minden egyes kifolyé szerelvény, csaptelep tartalékelzaroval rendelkezik. A szerelvény karbantartdsakor ezek
zérandok el. Ezt kovetéen lehet6ség van a helyiségben 1évé barmely vizes szerelvény javitdsara, illetve
cserejére.

Az elzar6k megnyitdsa eldtt a hibaelhdritdst végzd szakszerel6 koteles meggydzddni arrdl, hogy a
vizszolgaltatds meginditasarol mindenki értesilt és nyitott kifolyobdl elarasztasi veszély nem all fenn!

A kromozott szerelvényeket (csaptelepek, mosogatok, WC nyomdélapok, stb.) csak a kifejezetten e célra
hasznalhaté szerekkel szabad tisztitani, mar6é hatasu (ecetsav, hangyasav, sosav) vagy érdes surolé szerrel
nem! Suroloszer, mikroszalas kendd vagy szivacs hasznalata tilos! Javasolt, a gyartdé altal forgalmazott
termékek hasznalata!

Fagyvédelem

Minden vezeték szakasz tartalék elzardjat el kell zarni és a vezetékszakaszt fagyveszély esetén Uriteni kell.

Viz-csatorna rendszer ellen6rzési és karbantartasi terve

Ellendrzés és karbantartas
Megnevezés Hetente Havonta Evente
Hidegviz, melegviz, cirkulacids vezeték 0]
Szilrék 0 (3)
Lefolyévezeték 0] O
Tet86sszefolyok, kilsé 6sszefolydk @)
Kifolyd szerelvény, csaptelep, WC tartaly, o) 0
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stb.
Elzard szelepek, szabédlyozé szelepek 02
Csapadékviz tarol6 utantoltésénél 1évé
magnesszelep ellenbrzése O
(zért bzemallapotban nem engedhet at)

Megjegyzés:

(A tablazat zardjelbe tett szamainak magyarazata)

1. A csaptelepek hathavonkénti ellenérzése a csdpogésekre, tomitésekre korlatozédik. Javitdsok csak
szakszervizzel végezhetd el.

2. Aferdeszelepek ellenbrzése nyitasbol és zarasbdl all. A tomité-, zaréelemek intézményes karbantartasa kb.
3 évenként szikséges. Teljes felsérész csere 10 évenként.

3. A szlr6k tisztitAsdanak elmaradasa sulyosan karosithatia a beépitett berendezéseket, illetve a

berendezések garancia vesztésével jarhat!

Eqyéb eloirasok:

A kivitelezd csak az elosztéi engedélyes altal jovahagyott terv alapjan végezheti el a szerelést. A munkalatok
megkezdése elbtt a méretek a helyszinen ellendrizendék. A munkakezdést az eloszt6i engedélyesnek 48
oraval el6bb be kell jelenteni. A gazkészulékek szerelésére vonatkozé elbirasokat, utasitdsokat be kell tartani.
FGt6 készulékek Uzembe helyezéséhez az illetékes Tlzeléstechnikai /Kéményseprd / Vallalat szakvéleményét
be kell szerezni.

A falattorések, falnyilasok elkészitése el6tt statikus tervez® irasbeli szakvéleményét kell kérni az épulet
allékonysaganak kérdésében.

A féldmunkak végzésekor a talajmechanikai szakvéleményben elbirtak betartandok.

Villamos csatlakozassal rendelkez8 gazizem( berendezésekhez tart6zé konnektorokrél és az egyen potencial
halozat kialakitasarol villanyszerel6i nyilatkozat készitése szikséges.

Az épulet, gazvezeték, égéstermék elvezetés, ill. a talajszint feletti Iétesitmények villamvédelmérdl villamos
tervez6 altal készitett terv szerint kell gondoskodni.

A gazvezeték gaz ala helyezését csak az Uzembe helyezési engedély alapjan az eloszt6i engedélyes erre
megbizott és felel6s szakemberének iranyitasaval szabad végezni.

A kivitelezés, valamint az Uzemeltetés soran be kell tartani az 1993. XCIll. szamu toérvényt, valamint a
vonatkozo balesetelharito és biztonsagtechnikai 6vorendszabalyokat.

Munkabiztonsagi és egészségveédelmi tervfejezete A létesitésre vonatkozo elbirasok:
Személyi feltételek: -munkakdri orvosi alkalmassagi vizsgalatok megléte,
-munka és tlizvédelmi oktatasok megléte,
-hegeszt6 tlizvédelmi szakvizsgajanak érvényessége,
-munka és egészségvédelmi koordinator megnevezése,
Egyéni védbeszkozok: -magasban, mélyben végzett munka esetén: fejvédd sisak
-acetiléngaz hegesztés esetén: hegeszt6 szemilveg, zart bakancs,
védbkesztyl, munkaruha,
-sarokcsiszolok hasznalatakor: véddszemuveg, védbkesztyd,
Gazhegesztés biztonsaga: -palackok szinjel6lése
-tomlbdk szinjeldlése, épsége, tdmorsége,
-reduktorok épsége mikodbéképesseége,
-visszaéges gatlé megléte,
-fémvodor vizzel toltve hiitésre, ABC 6 kg-os porral olto tlizoltasra,
-palack rogziték hasznalata,
-hegeszt6 berendezés idészakos felllvizsgalati jegyz&konyve,
-tlzveszélyes tevékenység végzésere megadott engedély.
-éghet6 anyagoktdl valé védétavolsag minimum 5 m.
Villamossag biztonsaga: -villamos kéziszerszamok 1 éven bellli érintésvédelmi vizsgalata,
-villamos csatlakozé helyek kialakitasa: féldelés, tularam védelem kiépités, EV.
relé megléte, szabvanyos tokozatok,
-nagyfesziltségli szabadvezetéktdl valo védétavolsag megtartasa 5m.
Allvanyok, létrak bakok biztonsaga:-allékonysag vizsgalata munkakezdés elétt,
-teherbiras ellenérzése munkakezdés elétt,
-egymas felett végzett munka esetén leesd targyak elleni védelem kiépitése
szukséges,
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Munkaarkok kialakitasa:

Stabilitas szilardsag:

Kozlekedési utak:

Kultéri munkak

Alvallalkozok jelenléte:

Sz(k munkaterek:

-allvany korlatok épségének ellendrzése,

-jelz6korlatot kell elhelyezni 1,25 m mélységig,

-védokorlat kell 1,25 m mélység felett,

-rézsliképzés olyan kell, legyen, hogy az megakadalyozza az arok falanak
beszakadasat,

-1,25 m mélységig 0,5 m-nél szélesebb arok esetén rézslképzés legyen,

-1,25 m mélység felett ducolas is szikséges,

-biztositds maédja lehet: tdmasztas, ducolas, rézslizés, lehorgonyzas,

-a tarolt anyagokat, és a munkaeszkdzoket megcsuszas, gordulés omlas ellen
biztositani kell,

-eltorlaszolasuk tilos,

-munkat végezni csak ideiglenesen szabad, ugy ha a kézlekedést szineteltetni
lehet a munkavégzés idejére,

-szélessége és vonalvezetése olyan legyen, hogy biztositsa a biztonsagos
anyagszallitast is.

-figyelemmel kell lenni a |égkodri befolyasokra,

-t0z6 nap, fagy, szél, csapadék veszélyeit figyelembe kell venni,

-az alvallalkozék munkajat ugy kell d&sszehangolni, hogy egymas
veszélyeztetése nélkul végezzék munkajukat,

-a  munkavégzés  hatokérében  mas  vallalkozok, idegenek ne
tartézkodhassanak,

-gondoskodni kell a megfelelé megvilagitasrol,

-elegend® friss levegd bejutasat biztositani kell,

-gazoktol, g6zoktdl mentesiteni kell a munkateret,

Hulladék, épitési térmelék, veszélyes hulladék kezelése, tarolasa:

Szocidlis szabalyok:

Munkaeszk6zok:

Pécs, 2018.02.28.

-a szelektiv gyUjtés szabalyait be kell tartani,

-nem keveredhet a veszélyes hulladék, a kommunalis hulladék, és az épitési
tormelék,

-a hulladék kezelése, tarolasa, széllitasa kdrnyezet szennyezést az épitési
tertleten sem okozhat,

-kijeldlt els6segély hely szilkséges a munkaterileten,

-tisztalkodd, pihend hely kijeldlése szikséges,

-a munkahelyi rend és tisztasag megtartasa és létrehozasa mindenki szamara
kotelezd,

-csak kifogastalan allapotu munkaeszkdz hasznalhato,

-a munkaeszk6z hasznalata balesetveszélyt, balesetet nem idézhet el6,

Csig6 Balazs
Epiiletgépész mérndk
G-02-1137
(tel.: +3630/699-4648 )



C'ZJ['AL to 2436 30 &
& tel.: +36 30 699 46 48

Tervezoi nyilatkozat

) Tul.: Pécsvarad Varos Onkormanyzata
Epités helye: Pécsvarad, Kossuth Lajos utca hrsz.: 916
Orvosi ugyelet és védonbi szolgalat

A tervezés soran a vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok, és a 11/2013. (l11.21.) NGM rend. vonatkozé eldirasait és az
elosztéi engedélyes technoldgiai utasitasait (EDD-SZ-221-V01) betartottam. A fentiektdl eltérést a terv nem tartalmaz.

A fenti dokumentacioé a tervezési feladatban foglaltaknak megfelel.

A terv a biztonsagos kivitelezhet6séget és az egészséget nem veszélyezteté mdédon térténé Uzemeltethetéséget biztositja. A
kivételezést csak arra jogosult személy végezheti. A terv szerint kivitelezett létesitmény a biztonsagos lUzemeltetés targyi
feltételeit biztositja. A tervben szerepldé gazfogyasztd készilékek megfelelnek a gazkészilékek tanusitott tipusa egyikének
(tipus megjeldlést lasd mlszaki leiras). A terven szerepld, illetve a betervezett gazkésziilékek Magyarorszagra érvényes
tanusitvannyal és gyartéi megfeleléségi nyilatkozattal rendelkeznek. A betervezett Viessmann gazfogyasztd készullék és
tartozékainak megfeleléségét igazold tanusitvanyokat kiadd szervezet neve: Kiwa Nederland B.V. — Wilmersdorf 50 P.O.
Box 137. 3700 AC APELDOORN, Netherland, készlilék tanusitvany szama: 89544/01 A gazfogyasztd készilékek és
tartozékainak dsszeszerelését, lizembe helyezését a Viessmann Vitodens 100-W kazanok vonatkozo szerelési utasitas 4-49
oldala szerint kell végezni. A betervezett gazfelhasznald berendezések megfelelnek a 813/2013/EU és a 814/2013/EU
rendeleteknek.

Az fiistelvezetés kialakitasa kielégiti az OTEK (253/1997. (XI11.20.) Korm. rendelet) el6irasait és a gyarté mivi technoldgiai
utasitasban foglaltakat. Az égéstermék elvezetd rendszer és gazkészulék egyutt mikodését felllvizsgaltam és nyilatkozok,
hogy egyutt mikodésre megfeleldk.

A gazkészllék tartozékanak mindsilé, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizardlag a készilék CE tanusitasa szerintiek,
a gyarto altal eldirt tisztito- és ellenérzé idomokat a kiviteli terv tartalmazza. Az égési levegd ellatd és égéstermék-elvezetd
szerkezeti elemek megfelelnek a gyartéi eldirasoknak.

A gazkésziilékbdl és fustelvezetésbdl kondenzvizet elvezettem, a kondenzviz jégdugét nem okozhat.

Az adatszolgaltatas szerinti k6zmiiveket és térszint alatti mitargyakat a helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak megfeleléen
feltiintettem. Szakhatdsagi nyilatkozatokra nem volt sziikség.

A tervezés soran a vonatkozé munka-, tliz- és kornyezetvédelmi el6irasait betartottam.

A tervtdl eltérni, csak a tervezd el6zetes, irdsbeli hozzajarulasaval lehet.

F&bb vonatkozé elbirasok:

e 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épuletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol

e 191/2009 (1X.15) Korm rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplorol és a kivitelezési
dokumentacié tartalmarol

e 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épliletek energetikai jellemzdinek tanusitasarol

e 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a h6termel6 berendezések és légkondicional6 rendszerek energetikai
felllvizsgalatarol

o 54/2014.(XIl.5.) BM-rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol

e 259/2011. (XIl. 7.) Korm. rendelet a tlizvédelmi hatésagi feladatokat ellatd szervezetekrdl, a tlizvédelmi birsagrol és
a tlzvédelemmel foglalkozok kotelezb élet- és balesetbiztositasarol

e 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi kdvetelményeinek
minimalis szintjérd|

e 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl szo6lo 1993. évi XClIII. térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol

e 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl

o -1995.¢vi Llll.sz. térvény A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

o -1996.évi XXXl.sz. térvény A tiz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrdl és a tlizoltésagrol

e -MSZ 7048/1-3/82, MSZ 11425/1-3/82, Gazszolgaltatd miszaki utasitasai (EDD-SZ-221-V01), 11/2013. (l11.21.)
NGM rend.

Pécs, 2018.02.28.
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