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GAZELLATAS MUSZAKI LEIRAS
Tul.: Pécsvarad Varos Onkormanyzata
Epités helye: Pécsvarad, Kossuth Lajos utca hrsz.: 916
Orvosi ugyelet és védonbi szolgalat

A terv engedélyezéséhez a gazszolgaltatéval megkotott szerz6dés sziikséges!
A szerz6dés atadasaig fellépd jogszabalyi valtozasok miatti tervmodositasért a tervezét felelésség nem terheli.

Tervezési feladat: Az épités helyén felszerelend6 gazkészilékek gazellatasanak, flstgazelvezetésének és
légellatasanak engedélyezési tervének elkészitése. A tervnek nem része az esetleg szikséges a
villamoshalézat, ftési rendszer, vizellatas, szell6zés, kornyezetvédelmi tanulmany, egyéb készilékek
légellatasa pl.: kandalld, akusztikai méretezés és az épitészeti terv (KOH engedélyeztetés). Melyek kilon
megrendelés targyat képezik.

A gazvezeték belizemeléséhez szlikséges dokumentumok és eljarasok:

-Foldgaz felhasznalasi engedély -Szerelési nyilatkozat (Gazcsatlakozo vezeték és
-Egyetemes szolgaltatasi szerz6dés fogyasztoi berendezés létesitésérdl)
-Mbizonylat a beépitett anyagokrol -Min&ségi atvételi és nyomasproba jegyz6kdnyv
-Engedélyes gazellatasi terv -Kémeényseprd Ipari Kbzszolgaltato bizonylata
-Nyilatkozat, villamos fogyasztoi vezetékhal6zat -Els6foku épitési hatosagi eljaras lefolytatasa
kivitelezésérél. (EPH halézat meglétérdl, (bejelentési kotelezettség, egyszerUsitett épitési
reteszelések meglétérdl, villamvédelemrdl.) engedélyezési eljaras stb. a 312/2012.(XI. 18.)

Korm. rendelet szerint.)

Az ingatlan gazelldtdsa a korabban létesitett NA-15 -6s féelzaroval ellatott, kézépnyomasu (4 bar)
csatlakozasrél biztositott. A tervezett épllet hagyomanyos technoldgiaval épilt. A nyilaszarok nagy
légzarasuak. Az ingatlanon féldgaz halézat izemel, mely bévitésre kerll egy Uj fogyasztasi hellyel. A tervezett
rendszer -20...+50 °C hédmérséklet hatarok kozott Uzemeltethetd. A tervezett berendezés a meglévé rendszer
biztonsagos lGzemeltetését nem befolyasolja.

Meglévé EKB-10/G53 helyére felszerelésre kerll§ nyomasszabalyzoé: (Tervezési hatar)

EKB-25/G25 normal egyenes (5); be- és kilép6 csatlakozéas G1 V4 Tervezett gazfogyasztas: 11,37 m3/h
Belépb nyomas 4 bar. Kilép6é nyomas 26,5 mbar;

Felszerelésre keruld gazmér6: G-4 4 m3/h (h&fokkor.) Tervezett gazfogyasztas: 2,57 m3/h

A nyomascsdkkentd meglévé, fali, lemez védészekrényben szerelendé. A tervezett gazmér6 PEROGAZ
gyartmanyu fali T17R28 véd&szekrényben szerelendd6. A gazmér§ és a nyomasszabalyoz6 szerelésénél az
elosztéi engedélyes miszaki kézikonyveben, a 11/2013. (l11.21.) NGM rend. -ben és a gyartdi technoldgiai
utasitasban foglalt el6irasokat be kell tartani, kiemelten, hogy a gazméré és nyomasszabalyz6 nem éghetd
anyagu, héhatas és mechanikai sérilés ellen védé szekrényben szerelendd.

Felszerelésre kertild gazkészulékek: (MSZ EN/TR 1749 szerinti készllék tipus meghatarozassal)

Megnevezés: DB Héterh.: W Hételj.: W Gazfogy..m3/h e= P
Vesta M4A tlizhely A1, 25 mbar 1 10000 1.09 1
Viessmann Vitodens 100-W/26 kondenzaciés kazan C33x, 25 mbar

1 30500 26000 2,57 1 X4D

Gazkészulék helyiségében vagy azzal dsszeszell6ztetett helyiségben aludni tilos. A gazkészulék fixen bekdtve
készul. A kondenzacios kazan cseppviz elvezetése atm. 32 PVC cslvel, a kazanba beépitett blizzard szifonon
keresztll kapcsolodik a szennyviz halozatra.

Flstgaz elvezetésének madja:

@100/60 figgdbleges flstelvezetd, bizonylattal Q=31 kW Le=6 m (max 10m) 1db

A fUstelvezet6 csak a készulékkel egyltt bevizsgalt gyari elemekbdl allhat. A fliggbleges flustelvezetd tisztitasa
a készulék feletti tisztitdidom és a tetékibuvo felhasznalasaval torténik. A fistelvezetés kialakitasa kielégiti az
OTEK el6irasait és a gyartdé miivi technolédgiai utasitasban foglaltakat. Az égéstermék elvezeté rendszer és
gazkészulék egyutt mikodését felllvizsgaltam és nyilatkozok, hogy egyutt mikddésre megfeleldk.
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Vezeték szerelése:

A gazvezeték méretezés Vdlgyes Istvan Fitéstechnikai Adatok c. kdnyve ill. a Bausoft Gaznet szoftver alapjan
készult és a 11/2013. (111.21.) NGM rend. el6irdsainak megfelel.

A géz fécsaptdl a vezeték a terv szerinti nyomvonalon jut el a fogyaszto készulékekig. A szerelési méreteket az
alaprajz és a flggdleges cséterv tartalmazza. Menetes koétések a gazmeérénél és a készulékek kotéseinél
alkalmazhatdok. Az oldhaté kotések tdmitésére Loctite 55, ill. MSZ EN 751 szerinti pentan allé lapos tomitd
anyagot kell alkalmazni.

A falatvezetésnél két mérettel nagyobb, cs6 anyagaval egyezd anyagu véddcsdvet kell alkalmazni. A
haszoncsdvet a védbcsébe fellletkezeléssel kell beépiteni. A véddcsd és a haszoncsd kdzotti teret rugalmas
anyaggal (pl. gumiam paszta, akril) kell kitdlteni.

Acél csdvek szerelése, hegesztése:

A szabadon szerelt gazvezetékeket a falhoz nem éghetd anyagu csébilincsekkel kell rogziteni:

NA-15 — NA-25 cséméretig: 1.5 m-enként; NA-25 feletti csBméretnél:2.0 m-enként

A szerelésnél felhasznalhaté csdvek: MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255:2005 szabvany szerint varratnélkali
acélcsdvek.

Az acélcsdvek Osszekdtésére langhegesztés alkalmazhatd. Hegeszt6pélca: MSZ EN 12536:2000 szerint.
Belfoldi tipus: A-37. lllesztés: MI 4304/3-81 szerint. A gazvezeték hegesztését csak olyan hegesztd
szakmunkas végezheti, aki az MSZ EN 287-1:1992 szabvany el6irdsainak megfelel§ GC-l.o. mindsitéssel
rendelkezik.

Az acélcsdveket korroziovédelem kel ellatni. Szabadon szerelt cséveknél rozsdamentesités, alapmazolas
bauxitvérds alapozéval, fed6mazolas két rétegben, olajfestékkel, sarga szinre. /épuleten belll nem koételezb a
sarga szin. / lakkozas szintetikus zomanccal.

Réz csbdvek szerelése, forrasztasa, préselése:

A szabadon szerelt gazvezetékeket a falhoz nem égheté anyagu, gumis csébilincsekkel kell rogziteni:

rézcsd esetén: NA-15 csénél 1.25 m; NA-18 csénél 1.5 m; NA-22 csénél 2 m; NA-28 csénél 2.25 m -ként.

A szerelésnél felhasznalhaté cs6é anyaga: MSZ EN 1057 szerinti varrat nélkdli, huzott rézcsé (CU-DHP vagy
CW 024A), atm.22*1 —ig R250, félkemény Kkivitel, atm. 28*1,0 —ig R290, kemény Kkivitel. Csak olyan
szerelvények épithetdk be, melyeknek mibizonylatuk van és megfelelnek, az eléirt kdvetelményeknek, tébbek
kozott a gazszolgéltatd, miszaki szolgélati utasitasaban foglaltaknak.

Rézcsd forrasztdsa, préselése esetén a szerelésre a gazszolgaltatdé miiszaki szolgalati utasitasaban
foglaltaknak megfelel6 szerel6 és szerszam alkalmazhat6. A profipress-G idom alkalmazasa esetén a gazra
alkalmazhato, HNBR tomitégydrivel gyartott, sarga szinjeldlésl idom hasznalhatd. A tervezett rendszer, Viega
press, préseléses kotésekkel készlil.

Pe csdvek szerelése, hegesztése:

Magasséagi elrendezés

A tervezett gazvezetékek magassagi elrendezését a terepszint geodéziai magassag kuldénbségei, valamint a
meglévé kézmivek mélységi elrendezése hataroztak meg.

A gazvezeték a terepszinttel megkdzelitéen parhuzamos. A magassagi elrendezést a figgdleges cséterven
abrazoltuk.

Atlagos fektetési mélysége: 1,20 m

A foldi vezetékek az épuletnél, eldkerti allomasnal Gazgép gyartmanyu PE — acél ill. PE —Cu dsszekotd
beépitésével csatlakozik.

A kdzmivek keresztezési helyein a szikséges védelmet a Miszaki Kézikonyv MK-19 (Gazeloszto-vezeték
tervezése, kivitelezése, Uzemeltetése) szerint kell kialakitani.

Csdvek, cséidomok , csdkodtések

A szolgaltatasi terlleten kizarélag az MSZ EN 1555 szabvany sorozat elGirasainak megfeleld, PE 100 osztalyba
sorolt polietilén anyagu csé és idom épithet6 be.

Polietilén gézvezeték iranytdrése csbanyag ivelt vezetésével térténhet. Minimdlis hajlitasi sugéar, 20C°
koérnyezeti h6mérsekleten a polietilén csé névleges atmérdjének 20-szorosa, 10C° esetében 35-szerese, 0C°
esetében 50-szerese.

Véddess, burokesé

- Biztonsagosan viselje el a kulsé terheléseket.

- Légtere ellendrizhetd legyen, ha a kdrnyezet védelme ezt indokolja.

- Védelemként hasznalt mitargynak megkllonboztethetének kell lennie a haszoncs6tdl.

- Bels6 atmér6je a haszoncs6 kulsé atméréjénél (acélcsd esetén a szigetelésnél) két normal atmérdvel (két
mérettel) nagyobb legyen!

- Legalabb 1-1 m-rel hosszabb legyen, mint védelmet igénylé Iétesitmény érint6 sikja.

- Védelem céljara beépitett acélcsdvet kiilsd, belsé korrézidvédelemmel kell ellatni,
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alkalmazasakor minden esetben megfelel6 teherbirasu csékdézpontositdkat kell beépiteni.

- Gazvezeték és a koré helyezett védbécsd, burokesé kozotti gydris tér tartds, gaztomor miiszaki megoldassal
ugy lezérando , hogy a gydrUs térbe talajviz ne kertilhessen .

- Véddcsd végek gaztdmor lezarasa mellett 10 m-ig egyik végén, 10 m felett mindkét végén szaglécsovet kell
csatlakoztatni. Kilondsen indokolt esetben alakithatd ki 25 m-nél hosszabb egybefliggd védécsé szakasz.

- Védbcsbben, acél haszoncsdvet 2 m-enkénti csuszogylirlk, PE csdvet kdzpontositd betétek alkalmazasaval
kell elhelyezni. Kézpontositd, tamasztd gylrikkel, kiléndsen a védbcsd végeinél, meg kell akadalyozni, hogy a
haszoncsd és a vedbcsd egymassal érintkezzen.

- Véddcso, iranytoréstdl mentes legyen.

Féldmunka:

A tervezett gazvezetéket a helyszinrajz szerinti nyomvonalon kell lefektetni.

A rendelkezésre alld ismeretek szerint egyéb kozmivet keresztezni nem kell,azonban a féldmunka végzéit fel
kell vilagositani arrél,hogy a foldmunka végzése soran el6fordulhat egyéb,a terven nem szerepl6 kézmi
keresztezése is!

A féldmunka végzésénél betartandé fontosabb elditasok:

A vezetéképitéshez sziikséges munkaarkot a kituzott nyomvonalon lehetéleg kdzvetlendil a cséfektetés elétt kell
kiasni. Amennyiben a talajviszonyok sziikségesseé teszik,-kdves fold kitermelése, a kozmivek ellielyezkedésetdl
fliggben - kézzel torténhet. Kozmi keresztezésnél kizarolag kézi erével.

A munkaarok méreteit a minta-keresztmetszet dbra szerint kell kialakitani.

A munkaarok aljat tukdrnek kell kialakitani. Az aljzat sima és tormelékmentes legyen. 10 cm banyahomok
réteget kell egyenletesen elteriteni. Erre kell a csovet rahelyezni. A helyszini hegesztésekhez fejgddroket kell
késziteni,olyan mértékben, hogy a hegesztégép kényelmesen kezelhetd, ki-beemelhet6 legyen.A teljes
hosszaban lefektetett cs6ére elészor a homokagy burkold részét kell feltdlteni (10cm),majd a foldvisszatoltés
torténik 30 cm-es rétegben. A vezeték feletti 30 cm-es takarast kézi dongoléssel kell tdmriteni, efelett gépi
tomatirést kell alkahnazni, 15 cm vtg.rétegenként vibrodongdolével.

Keresztez6 kézmlvek 2-2 m-es kérnyezetében gépi foldmunkat végezni TILOS !

Gépi foldmunkanal a keresztez6 kdézmiivek helyét a felszinen meg kell jeldIni.

Nyomaspréba el6tti foldtakarast szakaszosan kell végezni,ugy,hogy minden kétési hely szabadon maradjon.A
csd palastja folé 50 cm-rel kerill a sarga szin(i miianyag jelzészalag ,GAZ" felirattal felfelé.A nyomasproba
elvégzése utan a teljes arok visszatoltése megtorténhet. A vezetéképités sordan a csdvégeket le kell
zarni,amely megakadalyozza a szennyezddések és a viz csébe jutasat.

A munkaarok készitésekor tgyelni kell arra,hogy a kiasott és az arok mellett tarolt fold, valamint az utburkolati
anyagok a gyalogos és a gépkocsi forgalmat ne gatoljak,balesetet ne okozzanak Ahol szilkséges, ideiglenes
atjarékkal kell a forgalom zavartalansagat biztositani. Az  ideiglenes atjaroknak  megfelel6
teherbirasunak,elmozdulas ellen biztositottnak kell 1enni.Ha a kiasott foldet valamilyen oknal fogva nem lehet a
kiasott arok mellett tarolni, gy az arok mindkét oldalan gondoskodni kell véd&korlatrél. Szikség esetén
éjszakai megyvilagitast kell alkalmazni.

Uttest alatti gazvezeték épitésénél az Utburkolat (aszfaltburkolat+utalap) eredeti allapotba kell helyreallitani !

Készulékek felszerelése:

A gazkészulékek felszerelésénél, a elosztoi engedélyes miiszaki kézikonyvében, a 11/2013. (111.21.) NGM rend.
-ben és a gyartoi technologiai utasitasban foglalt el§irasokat be kell tartani. A késziilékek elé a vezetékbe, azzal
azonos meéretl zarthazas, golydéscsapot kell beépiteni.

Nyomaspréba:
A szilardsagi és tomorségi nyomasprobakat az MSZ 11413/4-77. ill. 11/2013. (111.21.) NGM rend. szerint kell

elvégezni és arrdl jegyz6kdnyvet kell késziteni. A nyomasproba levegbvel, vagy semleges gazzal végezhetd.

Kdzépnyomasu halézaton:
Szilardsagi nyomasproba: 6 bar (600 kPa) 15 perc (allanddsult allapottol)
Témaorségi nyomasproba: 4 bar (400 kPa) 10 perc (allanddsult allapottol)

Kisnyomasu (30 mbar) halozaton:
Szilardsagi nyomasproba: 1 bar (100 kPa) 15 perc (allandésult allapottol)
Témaorségi nyomasproba: 150 mbar (15 kPa) 10 perc (allanddsult allapottol)

Az el6irt prébaknal nyomasesés nem engedhetd meg.
A kuls6 tomortelenséget jol habzo anyag oldataval /szappanos oldat / torténd vékony rétegl bekenéssel kell
vizsgalni. Sikeres nyomaspréba utan lehet csak a festést elvégezni, majd a rendszert gaz ala helyezni. A
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nyomasprobat a kivitelezd és a gazszolgaltaté szakemberei, k6zdsen ellendrzik, és arrdl jegyzdkonyvet
vesznek fel. A nyomasprébahoz hitelesitett, kalibralt mérémiszerek hasznalhatok.

Miszerezettség (szilardsagi nyomasproba): nyomasmérd a vizsgaldkdzeg nyomasanak meérésére, amelynek
- pontossagi osztalya: 0,6
- mérete: D160
- felsé méréshatara a probanyomas 1,1...1,6- szoros savjaba essen (kivétel a ppréba=6 bar, ahol a
nyomasmeérd felsé méréshatara 10 bar)
- hitelessége: érvényes (2 év) kalibralasi bizonylattal rendelkezzen. (Digitalis nyomasméré-regiszter
is alkalmazhaté, amelynek kalibrélasi ciklusat a gyarté allapitja meg)

Miszerezettség (t6morségi nyomaspréba):
- kisnyomason U-csbves, vagy egycsovl, ellenérzé-tartalyos manométer, illetve digitalis
nyomasmeéré-regiszter,
- kozép és nagykdzép nyomason nyomasmeérd, amelynek
- pontossagi osztalya: 0,6
- mérete: D160
- fels® méréshatara a prébanyomas 1,1...1,6- szorosa legyen. (kivétel a pproba=6 bar, felsd
méréshatar 10 bar)
- hitelessége: érvényes (2 év) kalibralasi bizonylattal rendelkezzen. (Digitalis nyomasméré-
regiszter is alkalmazhato)

Eqyéb elbirasok:

A kivitelezd csak az elosztéi engedélyes altal jovahagyott terv alapjan végezheti el a szerelést. A munkalatok
megkezdése elbtt a méretek a helyszinen ellendrizend6k. A munkakezdést az eloszt6i engedélyesnek 48
oraval el6bb be kell jelenteni. A gazkészulékek szerelésére vonatkozé elbirasokat, utasitdsokat be kell tartani.
FGt6 készulékek Uzembe helyezéséhez az illetékes Tlzeléstechnikai /Kéményseprd / Vallalat szakvéleményét
be kell szerezni.

A falattorések, falnyilasok elkészitése el6tt statikus tervez® irasbeli szakvéleményét kell kérni az épulet
allékonysaganak kérdésében.

A féldmunkak végzésekor a talajmechanikai szakvéleményben elbirtak betartandok.

Villamos csatlakozassal rendelkez8 gazizem( berendezésekhez tart6zé konnektorokrél és az egyen potencial
halozat kialakitasarol villanyszerel6i nyilatkozat készitése szikséges.

Az épulet, gazvezeték, égéstermék elvezetés, ill. a talajszint feletti Iétesitmények villamvédelmérdl villamos
tervez6 altal készitett terv szerint kell gondoskodni.

A gazvezeték gaz ala helyezését csak az Uzembe helyezési engedély alapjan az eloszt6i engedélyes erre
megbizott és felel6s szakemberének iranyitasaval szabad végezni.

A kivitelezés, valamint az Uzemeltetés soran be kell tartani az 1993. XCIll. szamu toérvényt, valamint a
vonatkozo balesetelharitoé és biztonsagtechnikai 6vorendszabalyokat.

Munkabiztonsagi és egészségveédelmi tervfejezete A létesitésre vonatkozo elbirasok:

Személyi feltételek: -regisztralt gazszerel§ megnevezése,

-munkakdri orvosi alkalmassagi vizsgalatok megléte,
-munka és tlizvédelmi oktatasok megléte,

-hegeszt6 tlizvédelmi szakvizsgajanak érvényessége,
-munka és egészségvédelmi koordinator megnevezése,

Egyéni védbeszkozok: -magasban, mélyben végzett munka esetén: fejvédd sisak
-acetiléngaz hegesztés esetén: hegeszt6 szemilveg, zart bakancs,
védbkesztyl, munkaruha,

-sarokcsiszolok hasznalatakor: védészemuveg, védbkesztyd,

Gazhegesztés biztonsaga: -palackok szinjel6lése
-tomlbdk szinjeldlése, épsége, tdmorsége,

-reduktorok épsége mikodbéképessége,

-visszaéges gatlé megléte,

-fémvodor vizzel toltve hiitésre, ABC 6 kg-os porral olto tlizoltasra,
-palack rogziték hasznalata,

-hegeszt6 berendezés idészakos felllvizsgalati jegyz&konyve,
-tlzveszélyes tevékenység végzésere megadott engedély.
-éghet6 anyagoktdl valé védétavolsag minimum 5 m.

Villamossag biztonsaga: -villamos kéziszerszamok 1 éven bellli érintésvédelmi vizsgalata,
-villamos csatlakozé helyek kialakitasa: fldelés, tularam védelem kiépités, EV.
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relé megléte, szabvanyos tokozatok,
-nagyfeszultségli szabadvezetéktél valo védétavolsag megtartasa 5m.

Allvanyok, létrak bakok biztonsaga:-allékonysag vizsgalata munkakezdés elétt,

Munkaarkok kialakitasa:

Stabilités szilardsag:

Kozlekedési utak:

Kultéri munkak

Alvallalkozok jelenléte:

Szik munkaterek:

-teherbiras ellenérzése munkakezdés elétt,

-egymas felett végzett munka esetén leesd targyak elleni védelem kiépitése
szikséges,

-allvany korlatok épségének ellendrzése,

-jelz6korlatot kell elhelyezni 1,25 m mélységig,

-védokorlat kell 1,25 m mélység felett,

-rézsliképzés olyan kell, legyen, hogy az megakadalyozza az arok falanak
beszakadasat,

-1,25 m mélységig 0,5 m-nél szélesebb arok esetén rézslképzés legyen,

-1,25 m mélység felett ducolas is szikséges,

-biztositds médja lehet: tdmasztas, ducolas, rézslizés, lehorgonyzas,

-a tarolt anyagokat, és a munkaeszkdzoket megcsuszas, gordulés omlas ellen
biztositani kell,

-eltorlaszolasuk tilos,

-munkat végezni csak ideiglenesen szabad, ugy ha a kézlekedést szineteltetni
lehet a munkavégzés idejére,

-szélessége és vonalvezetése olyan legyen, hogy biztositsa a biztonsagos
anyagszallitast is.

-figyelemmel kell lenni a |égkodri befolyasokra,

-t0z6 nap, fagy, szél, csapadék veszélyeit figyelembe kell venni,

-az alvallalkozék munkajat ugy kell d&sszehangolni, hogy egymas
veszélyeztetése nélkul végezzék munkajukat,

-a  munkavégzés  hatokérében  méas  vallalkozok, idegenek ne
tartdozkodhassanak,

-gondoskodni kell a megfelelé megvilagitasrol,

-elegend® friss levegd bejutasat biztositani kell,

-gazoktol, g6zoktdl mentesiteni kell a munkateret,

Hulladék, épitési térmelék, veszélyes hulladék kezelése, tarolasa:

Szocidlis szabalyok:

Munkaeszk6zok:
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-a szelektiv gy(jtés szabalyait be kell tartani,

-nem keveredhet a veszélyes hulladék, a kommunalis hulladék, és az épitési
tormelék,

-a hulladék kezelése, tarolasa, széllitasa kdrnyezet szennyezést az épitési
tertleten sem okozhat,

-kijeldlt els6segély hely szilkséges a munkaterileten,

-tisztalkodd, pihend hely kijeldlése szikséges,

-a munkahelyi rend és tisztasag megtartasa és létrehozasa mindenki szamara
kotelezd,

-csak kifogastalan allapotu munkaeszkdz hasznalhato,

-a munkaeszk6z hasznalata balesetveszélyt, balesetet nem idézhet el6,

Csig6 Balazs
Epiiletgépész mérndk
G-02-1137
(tel.: +3630/699-4648 )
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Tervezoi nyilatkozat

) Tul.: Pécsvarad Varos Onkormanyzata
Epités helye: Pécsvarad, Kossuth Lajos utca hrsz.: 916
Orvosi ugyelet és védonbi szolgalat

A tervezés soran a vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok, és a 11/2013. (l11.21.) NGM rend. vonatkozé eldirasait és az
elosztéi engedélyes technoldgiai utasitasait (EDD-SZ-221-V01) betartottam. A fentiektdl eltérést a terv nem tartalmaz.

A fenti dokumentacioé a tervezési feladatban foglaltaknak megfelel.

A terv a biztonsagos kivitelezhet6séget és az egészséget nem veszélyezteté mdédon térténé Uzemeltethetéséget biztositja. A
kivételezést csak arra jogosult személy végezheti. A terv szerint kivitelezett létesitmény a biztonsagos lUzemeltetés targyi
feltételeit biztositja. A tervben szerepldé gazfogyasztd készilékek megfelelnek a gazkészilékek tanusitott tipusa egyikének
(tipus megjeldlést lasd mlszaki leiras). A terven szerepld, illetve a betervezett gazkésziilékek Magyarorszagra érvényes
tanusitvannyal és gyartéi megfeleléségi nyilatkozattal rendelkeznek. A betervezett Viessmann gazfogyasztd készullék és
tartozékainak megfeleléségét igazold tanusitvanyokat kiadd szervezet neve: Kiwa Nederland B.V. — Wilmersdorf 50 P.O.
Box 137. 3700 AC APELDOORN, Netherland, készlilék tanusitvany szama: 89544/01 A gazfogyasztd készilékek és
tartozékainak dsszeszerelését, lizembe helyezését a Viessmann Vitodens 100-W kazanok vonatkozo szerelési utasitas 4-49
oldala szerint kell végezni. A betervezett gazfelhasznald berendezések megfelelnek a 813/2013/EU és a 814/2013/EU
rendeleteknek.

Az fiistelvezetés kialakitasa kielégiti az OTEK (253/1997. (XI11.20.) Korm. rendelet) el6irasait és a gyarté mivi technoldgiai
utasitasban foglaltakat. Az égéstermék elvezetd rendszer és gazkészulék egyutt mikodését felllvizsgaltam és nyilatkozok,
hogy egyutt mikodésre megfeleldk.

A gazkészllék tartozékanak mindsilé, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizardlag a készilék CE tanusitasa szerintiek,
a gyarto altal eldirt tisztito- és ellenérzé idomokat a kiviteli terv tartalmazza. Az égési levegd ellatd és égéstermék-elvezetd
szerkezeti elemek megfelelnek a gyartéi eldirasoknak.

A gazkésziilékbdl és fustelvezetésbdl kondenzvizet elvezettem, a kondenzviz jégdugét nem okozhat.

Az adatszolgaltatas szerinti k6zmiiveket és térszint alatti mitargyakat a helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak megfeleléen
feltiintettem. Szakhatdsagi nyilatkozatokra nem volt sziikség.

A tervezés soran a vonatkozé munka-, tliz- és kornyezetvédelmi el6irasait betartottam.

A tervtdl eltérni, csak a tervezd el6zetes, irdsbeli hozzajarulasaval lehet.

F&bb vonatkozé elbirasok:

e 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épuletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol

e 191/2009 (1X.15) Korm rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplorol és a kivitelezési
dokumentacié tartalmarol

e 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épliletek energetikai jellemzdinek tanusitasarol

e 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a h6termel6 berendezések és légkondicional6 rendszerek energetikai
felllvizsgalatarol

o 54/2014.(XIl.5.) BM-rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol

e 259/2011. (XIl. 7.) Korm. rendelet a tlizvédelmi hatésagi feladatokat ellatd szervezetekrdl, a tlizvédelmi birsagrol és
a tlzvédelemmel foglalkozok kotelezb élet- és balesetbiztositasarol

e 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi kdvetelményeinek
minimalis szintjérd|

e 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl szo6lo 1993. évi XClIII. térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol

e 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl

o -1995.¢vi Llll.sz. térvény A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

o -1996.évi XXXl.sz. térvény A tiz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrdl és a tlizoltésagrol

e -MSZ 7048/1-3/82, MSZ 11425/1-3/82, Gazszolgaltatd miszaki utasitasai (EDD-SZ-221-V01), 11/2013. (l11.21.)
NGM rend.
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